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Ritmul continuu al unor ferestre mari de pe laturile 
lungi ale halei contribuie, nu numai la obţinerea lumino- 
zităţii uniforme a atelierului, dar în același timp exprimă 
şi caracterul industrial al acestei hale. 

Repetarea acelorași elemente şi păstrarea aceluiaşi 
ritm și la frontonul halei asigură unitatea arhitecturală 
a fațadelor. 
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Fig. 5. Un atelier de prelucrare la rece al unei intreprinderi mari, proiectat іп anul 1953 — Fațada laterală а halei 
Autori, arh. Olimpia Cosma și ing. P. Sachelarie 


Stâlpii de beton armat aparent, flan- 
сап în stînga și în dreapta de cîte un 
ancadrament de cărămidă aparentă și 
acoperiţi cu o arhitravă profilată de 
beton aparent, dau un efect estetic 
satisfăcător. Poarta de intrare pentru 
vagoane — un element important prin 
mărimea şi forma lui specifică — nu 
este inclusă în compoziţia fațadei. 

Arhitectura anexei sociale este iden- 
tică cu aceea a halei. Această repetiţie 
a formelor nu slujeşte exprimarea dife- 
ritelor conţinuturi, nu contribuie іп 
mod pozitiv la desfășurarea compoziţiei 
fațadelor. De altfel, motivul principal 
al anexei — poarta — nu este încadrat 
organic în compoziţia fațadei și nu este 
scos în relief pe măsura importanţei 
sale. De asemenea, scade din incontes- 
tabila valoare plastică a proiectului și 
prezenţa celor 18  ferestre-tralor ale 
fațadei laterale a anexei, așezate cite 6 
la trei niveluri; o abundență nemotivată 
de traforuri în locul unor ferestre 
obișnuite. 

Un alt exemplu de dezvoltare a sec- 
țiunilor tip de hală conform cerinţelor 
tehnologice îl reprezintă un alt «atelier 
de prelucrare la тесе al unei mari în- 
treprinderi » (fig. 5) proiectat în anul 
1953 de arh. Olimpia Cosma și ing. 
Р. Sachelarie. 

Amplasamentul acestei clădiri a fost 
în аза fel ales, încît faţada anexei social- 
administrative este vizibilă din oraș. 
Prin această amplasare se scoate în 
relief rolul de verigă de legătură ре 
are îl au clădirile anexelor social- 
administrative între construcţiile indu- 
striale și cele civile. Această clădire are, 
din cauza lipsei de teren, o adincime 
de numai 7,00 m, în loc de 9,00 m 
cum se obișnuiește. 

Construcţia halei are о modulare 
transversală și longitudinală de 3,00 m, 
este alcătuită din 3 hale cu deschideri 
de 18,00 m fiecare şi un depozit lateral 
descoperit, cu deschiderea tot de 18,00 m 
deservit de un pod rulant. Cele trei 
deschideri ale halei sînt unite sub un 
singur acoperiș mare, cu două pante și 
cu un luminător la coamă. Astfel, înăl- 
țimea deschiderii centrale este mai mare 
decit aceea a deschiderilor laterale, îndeplinind în acest fel 
o condiţie preserisă în tema de proiectare, 

Іп sens longitudinal s-a ales o distanţă între'axele stilpi- 
lor de 7,50 m (2 1/2 moduli), impusă de gabaritul materia- 
lului rulant care intră în fiecare dintre traveele halei, renun- 
țîndu-se astfel la traveea de 6,00 m. Această soluţie impusă 
de tehnologie a făcut necesară și introducerea panelor 
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Un atelier de forjã al unei întreprinderi industriale aşezată 2 regiune muntoasă, proiectat în anul 1954 
Autori, arh. Р. Mihalik şi ing. Gh. Georgescu 


Fațada laterală а halei 


de acoperiş, cealaltă eventualitate — cu 
chesoane de 7,50 m — fiind o soluţie 
prea scumpă. Acoperișul este deci alcă- 
tuit în două feluri distincte: pe supra- 
fețele fără luminătoare — din сһеѕоапе 
de 2,25 m, aşezate pe pane, iar pe supra- 
feţele cu luminătoare — din plăci prefa- 
bricate de beton armat fără nervuri, 
aşezate pe cadrele luminătoarelor. 

Acoperișul este susținut de grinzi cu 

zăbrele care se reazemă ре stilpi, de 
asemenea prelabricaţi, încastraţi în fun- 
daţii tip pahar. 
“a Sistemul de legare a elementelor pre- 
fabricate constă din asamblarea diferi- 
telor piese prin betonarea nodurilor și 
sudarea armăturilor, în scopul realizării 
continuității şi rigidităţii. 

Construcţia este în mare parte pre- 
fabricată şi constă din următoarele ele- 
mente: stîlpi, ferme, grinzi de rulare, 
grinzi dè fundații pe fațadele longitudi- 
nale, luminătoare, grinzi de legătură la 
capătul unor stîlpi, chesoane, plăci drepte 
şi ferestre. 

Următoarele elemente constructive 
se toarnă din beton monolit: fundații, 
grinzi de fundaţii la anexă, planșeele şi 
acoperișul anexei. 

Păcat că această consecvență іп 
folosirea elementelor prefabricate nu a 
fost menţinută și la planșeele şi aco- 
perișul anexei, care ar fi putut fi foarte 
bine executate din elemente prefabri- 
cale. 

îste demn de observat că grinda de 
cornișă а luminătorului a lost prevăzut 
să fie executată din elemente prelabri- 
ate precomprimate. Procedeul de pre- 
comprimare, іп cazul de față, este foarte 
simplu și constă din introducerea unor 
sîrme de oţel special în găuri lăsate în 
mijlocul secţiunii grinzii. 

Prin stringerea sirmelor la cele două 
capete, cu ajutorul unei chei dinamometrice, 
zează precomprimarea betonului. 

Arhitectura acestei clădiri este clară зі atrăgătoare. 
Anexa social-administrativă аге о fațadă principală cu 
ferestre la trei niveluri: cele de la parter sînt mai mari 
şi ancadramentul lor аге şi console mici, prin aceasta 
satislăcindu-se cerinţele unei mai mari luminozităţi a 
birourilor şi a celorlalte încăperi auxiliare amplasate la 
parter şi scoțindu-se totodată în evidenţă importanţa 
lor faţă de vestiarele amplasate la cele două etaje. Ferestrele 
de la etaje sînt mai mici, cele de la etajul doi avînd numai 
solbancuri, fără ancadramente. Intrarea este accentuată 
printr-o poartă avînd forme clasice. În compoziţia porţii 
este înglobată și fereastra de la etajul I, care se află deasupra 
intrării. Prin aceasta, poarta, și cu ea întreaga fațadă, 
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capătă o notă monumentală. Tratarea diferită a ferestrelor 
contribuie la înviorarea fațadei, deşi tratarea deosebită 
a ferestrelor de la etajul П nu pare să fie motivată şi nici 
necesară, 

Fațadele halei sînt îmbogăţite prin aplicarea modestă 
şi economică a unor lizene cu socluri și cu plinte, simboli- 
zînd coloanele clasice. Traveea mare a permis introducerea 
unor proporţii care variază faţă de cele ale elementelor 
celorlalte hale. Fiecare travee avind o poartă pentru 
vagoane, porţile joacă un rol în compoziţia fațadelor. 
Traveele de la capetele halei, care nu au ferestre deasupra 
porţilor, au fost mărite pentru a li se accentua aspectul 
de «plin». Rostul de dilatatie a făcut necesară dublarea 
unui pilastru, lucru care s-a realizat іп așa fel încît întreaga 
compoziţie nu are nimic de suferit, 
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Fig. 7. Un atelier de scule proiectat în anul 1954 — Fațada laterală a halei 


Autori, arh. Tr. Мадар şi ing. 1 


Fluture — Proiect premiat de C.S.A.C. 


Secţiune transversală prin hală, 


Planul parterului 
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Unul dintre mijloacele cele mai 
elicace pentru reducerea preţului de 
cost al construcțiilor este folosirea la 
maximum a resurselor locale. « Ate- 
lierul de forță al unei întreprinderi in- 
dustriale așezată în regiune muntoa- 
să», proiectat (fig. б) în anul 1954 de 
arh. Р. Mihalik şi ing. Gh. Georgescu, 
reprezintă un caz tipic şi remarcabil 
de aplicare a secţiunii tip de hală de 
15,00 m deschidere în condiţii locale 
speciale, realizind atît o însemnată 
economie, cit şi o arhitectură indus- 
trială expresivă. 

Condiţiile locale speciale care au 
influențat asupra soluţiei au fost 
următoarele: 

1. existenţa unor elemente meta- 
lice de rezistenţă (ferme şi stilpi pro- 
venind de la două uzine). Aceasta 
a impus prevederea unei construcţii 
metalice, completind şi combinînd 
elementele de susţinere și alegerea "са 
material de acoperiș a tablei ondu- 
late, deoarece fermele nu fuseseră 
dmensionate pentru sarcina mărită 
а plăcilor prefabricate din beton 
armat. Fermele existente avind о 
deschidere de 18,16 m, nu s-a putut 
respecta deschiderea modulată de 
18,00 m; 

2. existența, în apropiere, a ріе- 
trei naturale (gresie), care a permis 
întrebuinţarea ei pe o scară largă; 

3. execuţia іп regie proprie а 
construcției metalice, a zidăriei de 
piatră, a prelabicatelor de beton armat 
etc., deoarece întreprinderea dispunea 
de personalul calilicat necesar. 

Condiţiile locale au influenţat, 
deci, asupra alegerii sistemului con- 
structiv. 

Caracteristică pentru această con- 
strucţie este arhitectura variată a 
fațadelor, realizată prin folosirea și 
armonizarea diferitelor materiale. Ac- 
centuarea plinurilor de colţ, din piatră, 
este justificată de necesitatea de a 
rigidiza construcţia pereţilor inde- 
pendenţi de structura metalică de 
rezistenţă. Plinurile respective servese 
şi pentru amplasarea diferitelor utilaje 
electrice în interiorul halei; în unele 
locuri, în traveele cu plinuri, se ame- 
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Autori, arh. Tr, Vlăduţ şi ing. E. 
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najează unele magazii intermediare, care 
nu necesită o abundență de lumină. 


Un atelier mecanice proiectat 


а halei 


în anul 1952 — Fațada laterală 


Fluture — Proiect premiat de С.5.А.С, 
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cap de hală şi a anexei social-administrative 


transversală a halei 


Altă caracteristică a arhitecturii acestei а” i .. 
clădiri constă în deosebirea dintre mate- i A f 
rialul şi construcția fațadelor anexei (zi- 
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dărie de cărămidă aparentă) şi materialul 
şi construcția fațadelor halei. La aceasta с le 
%% A Aa sie > e si » е ЗЫ krt dee TT uw a MM U S ИЕР 
din urmă, stilpii din piatră, aşezaţi la inter- | 
vale de 3,00 m, sînt aduşi numai ріпа la è 
cornişa de deasupra ferestrelor prefabricate B і 

= Б 79 о з әт ке OE EG 09 в а HG ei e la a % 
de beton armat; deasupra сөгпізеі, pere- ba © 
tele este format din plăci prefabricate de 
beton armat. Ferestrele anexei fiind izo- Е PR PE ARE TD RE RE RI NP دوو‎ ORE NY ИЧИРЕР т 
late, fațadele acestui corp contrastează іп 
mod reuşit cu cele ale halei. 2% 450905 


Costul pe m? al construcţiei halei este 
cu 30% mai redus decît indicele de cost al 
halelor metalice curente. Aceasta s-a putul 
realiza printr-o proiectare mergînd ріпа la 


ultimul detaliu (de exemplu, întocmirea 
desenelor pentru cofrajul panourilor prefabricate) şi 


printr-o legătură strînsă și permanentă între proiectant 
şı şantier. 

Această construcţie este un exemplu care arată marile 
posibilităţi oferite de folosirea halelor tip іп privința 
dezvoltării soluţiilor plastice ale fațadelor, ceea се la 
acest proiect a reușit într-un mod cu totul original, 
obținîndu-se totodată rezultate economice satis- 
făcătoare. 

La sistematizarea întreprinderilor industriale, un caz 
foarte frecvent este acela cînd o hală industrială nu se 
construieşte ca un corp independent, ci în legătură cu o 
hală industrială existentă. Înglobarea unei hale existente 
într-un complex de clădiri noi pune proiectantilor probleme 
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A Hala nouă şi construcţia de legătură — В. Hala existentă — C. Prelungirea 


întregii construcţii — D. Anexa social-administrativă 


greu de rezolvat, atit din punet de vedere constructiv, 
cit şi arhitectural. lalele vechi, construite іп trecut, 
nu sînt modulate şi sistemul lor constructiv este învechit, 
dar gabaritele lor trebuie totuși respectate la părţile noi ale 
grupului de clădiri, cel puţin în ceea ce priveşte deschiderea 
halei şi înălțimile ei, atît din motive de plan general, cît 
зі, mai ales, pentru a putea permite crearea unor linii de 
fabricaţie și folosirea podurilor rulante existente. 

Un astfel de caz complicat îl reprezintă un « atelier 
mecanic» (fig. 8), proiectat în anul 1952 şi premiat de 
С.5.А.С., ai cărui autori, arh. Tr. Vlăduţ şi ing. E. Fluture, 
au reușit să aleagă o astfel de soluţie arhitectonică și 
constructivă, încît, folosind hale tip cu mici modificări, 
impuse de situaţia existentă, clădirea să satisfacă totuși 
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cerinţele temei şi procesului tehnologic, avind în același 
timp şi aspectul potrivit, în raport cu ansamblul de 
clădiri din incinta uzinei. Menţionăm că tema a prescris 
construirea grupului de hale în mai multe etape, în аза 
fel încît executarea lucrărilor de construcţie să nu stinghe- 
rească bunul mers al producţiei. 

Clădirea se compune din: hala existentă (notată în 
plan cu litera « B»), hala nouă şi construcţia de legătură 
(«А»), prelungirea halei existente зі a construcţiei de 
legătură («С») şi anexa social-administrativă («D »). 

Prelungirea halei existente, urmînd a avea același 
gabarit şi pe porţiunea nouă, pentru a putea fi deservită 
de-a lungul ei de podurile existente, are deschideri nemo- 
dulate (2X 16,75 m), traveele fiind însă şi la această 
construcție tot de 6,00 m, ca la hala nouă, deşi hala 
existentă are modulul de 5,00 m. 

Hala nouă are deschiderea de 24,00 m. 

Construcția anexei social-administrative conţine la 
parter pontajul, punctul sanitar și diferite magazii, iar la 
cele două etaje, vestiarele. 

S-a prevăzut са stîlpii, grinzile, grinzile căilor de 
rulare, cornişele, planşeele anexei și construcției de legătură, 
precum și ferestrele să Пе, toate, prefabricate din beton 
armat. La halele cu deschidere de 16,75 m şi cu acoperișul 
cu arce metalice, s-a păstrat pentru porțiunea nouă siste- 
mul de învelitoare existent (astereală din scînduri). Fun- 
datiile sînt turnate pe loc; fermele de acoperiş sìnt meta- 
lice, са şi la partea existentă. Scheletul de beton armat 
al frontoanelor halelor şi al construcției anexe este din 
beton armat monolit, nefiind indicată prefabricarea 
acestor elemente în cantitate redusă. 

Arhitectura fațadelor diferă la hala nouă, față de 
cea veche: pe cînd la cea veche și la prelungirea ei stilpii 
nu sînt vizibili, la cea nouă ei apar în compoziție. La 
acest gen de clădiri, ca şi la proiectul dat ca exemplu 
mai sus, arhitectura se caracterizează prin reuşita armoni- 
zare a diferitelor volume ale grupului de hale, precum 
şi prin folosirea unor elemente similare la toate fațadele 
— repetarea elementelor identice neputînd fi realizată бесі 
într-o măsură redusă, din cauza modulului deosebit al 
diferitelor părți. Se obține, totuși, unitatea de stil a 
complexului de сіздігі. 

Lipsa de teren disponibil pentru dezvoltarea unei 
întreprinderi existente poate să impună ргоіесіап ог 
soluții de ateliere în care procesul de fabricație se desfă- 
şoară pe două niveluri, aşa cum este cazul unui « atelier 
de scule » proiectat în anul 1954 de arh. Tr. Vlădut şi ing. 
E. Fluture (fig. 7), proiect premiat de C.S.A.C. 

Autorii au pornit de la tipul de hală modulată pe 
baza modulului de 3,00 m şi având o deschidere de 21,00 m, 
transformind-o astfel încît au obținut o hală cu trei 
deschideri: o deschidere centrală de 9,00 m şi două des- 
chideri laterale de cîte 6,00 m, traveele fiind de 6,00 m. 
Deschiderile de la margine, precum şi traveele de la cele 
două capete ale halei sînt cu două niveluri, astfel încît 
deschiderea centrală, pe patru travee, are о înălțime 
egală cu înălțimea întregii hale. Pe această porţiune s-a 
prevăzut un luminător, astfel încît întreaga clădire este 
bine luminată și ventilată natural. 

Sistemul constructiv ales prevede: zidărie portantă 
la exterior şi «Пірі de beton armat la interior — soluţie 
mai economică decît scheletul de beton armat — planşee 
de beton armat monolit și fundaţii din zidărie de piatră. 
Zidurile exterioare au un soclu din piatră cioplită brut, 
piatra fiind material local. Uşile sînt din lemn sau din 
metal, după cerinţele tehnologice, iar ferestrele halei 
sînt prefabricate din beton armat cu ochiuri metalice 
mobile pentru ventilaţie. 

Nu s-au întrebuințat prefabricaie, deoarece hala are 

o suprafață mică (1116 m? pe teren şi 1967 m? desfăşurată, 
sati anexa) şi o formă spe cială, formă саге nu se 
pretează bine la prefabricate; planşeul etajului nu se 
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putea Ѓасе în nici un caz decît monolit, necesităţile tehno- 
logice prevăzind o încărcare utilă de 1000 kg/m?, precum 
şi sarcini concentrate şi dinamice (utilaje ete.). 

Pe faţada halei, ferestrele parterului şi ale etajului 
sînt legate între ele prin chenare — ca pe fațadele unor 
anexe — dorind să exprime legătura funcțională саге 
există între parter și etaj. În acest fel se obţine şi o monu- 
mentalitate sobră a halei, exprimată printr-o verticalitate 
a fațadei. Acest sistem de fațadă, deşi nu ţine seama de 
faptul că hala, la margine, are parter și etaj, dă aparenţa 
unei hale înalte şi o deosebește clar de corpul anexei, 
ale cărei faţade exprimă sincer planul cu ajutorul resté 
lor izolate. Autorul a folosit elementele de decorație 
a arhitecturii cu mare economie, ușa de intrare fiind 
singurul element decorat іп stil clasic, accentuindu-se 
astfel importanţa pe care o are intrarea. 

Prin combinarea diferitelor materiale (piatră naturală, 
cărămidă aparentă și tencuială) clădirea a obţinut o 
înfăţişare variată şi optimistă. 

Cu totul excepționale sînt acele ateliere complexe care 
se compun din mai multe hale foarte mari și foarte înalte, 
аза cum este cazul unui «atelier complex de siderurgie» 
(fig. 9), proiectat de arh. I. Deşeu, arh. 5. Вага$, arh. 
1. Grosz şi ing. L. Sager, proiect premiat de C.S.A.C. 

Acest complex de ateliere se compune din mai multe 
hale, fiecare fiind alcătuită din mai multe deschideri 
de diferite lățimi şi înălțimi, iar halele afllindu-se într-o 
corelaţie asimetrică, conform necesităților tehnologice. 
Diversitatea gabaritelor а avut ca rezultat firesc şi о mare 
varietate de volume, ceea ce a împins aducerea lor, cu 
mijloacele limbajului arhitectural, la același numitor. 

Construcţia acestei clădiri — a cărei lungime este de 
circa 800 m — nu a putut fi preconizată decât cu o struc tură 
de rezistenţă metalică, singurul material care satisface 
cerinţele speciale de rezistență şi de tehnologie. 

Zidăria de închidere a construcţiei а fost prevăzută 
în general din plăci prefabricate de beton armat — la 
registrul superior — prinse ре un schelet metalic 
independent de structura de rezistenţă а halei şi în- 
trerupte de ferestre prefabricate din beton armat. 
Registrul inferior stă pe un soclu de piatră naturală 
(material local) şi este compus dintr-o friză de ferestre 
metalice întrerupte de stilpişori de beton armat. Această 
friză de ferestre, precum şi materialul ei — metalul — 
sînt motivate de necesitatea asigurării introducerii 
în hală a unei mari cantităţi de aer. Din același motiv, 
şi luminătoarele au ferestre metalice, cu ochiuri mobile. 
Construcţia registrului inferior este din zidărie de 
cărămidă. Acest material apare, din motive arhitecturale, 
la toate frontoanele halelor, pentru а întrerupe astfel 
monotonia de culori a imenselor fațade. Pentru arhi- 
tectura fațadelor a fost adoptată o variantă de frontoane 
tip, folosindu-se însă elemente identice cu cele ale fața- 
delor laterale. Astfel, deşi complexul de ateliere are o 
formă neregulată, unitatea arhitecturală a întregii 
clădiri a fost totuşi asigurată, coşurile înalte, asemenea 
unor accente verticale puternice, contrastind în mod 
fericit cu orizontalitatea volumelor acestui corp de 
clădiri. 

Arhitectura acestei construcții, sobră şi impresio- 
mată prim monumentalitatea ei, poate fi considerată 

а foarte reușită, deoarece autorii au înţeles să exprime 
marea import апа a acestei industrii tocmai prin proporlio- 
narea justă a elementelor, prin ritmarea lor, precum 
şi prin renunţarea la folosirea unor elemente de decor 
neadecvate scopului. 
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Din această scurtă privire asupra unor exemple din 


vastul domeniu al proiectării halelor din industria 
metalurgică și a construcțiilor de mașini se poate constata 
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Fig. 9. Un atelier complex de siderurgie proiectat în anul 1953 — Faţade de etapă 


Autori, arh. 1. Deşeu, arh. S. Baraș, arh. I. Grosz și ing. L. Sager Proiect premiat de C.S.A.C. 


marea diversitate a problemelor şi condiţiilor care se 
ivesc în proiectarea lor. 

Se poate constata că alegerea soluţiilor s-a făcut 
ţinîndu-se seama de posibilităţile oferite de terenul 
disponibil în sectorul unde se amplasează atelierul respec- 
tiv, de cerinţele procesului tehnologic, de construcţiile 
principale existente, de posibilităţile de materiale de 
construcţie şi de finisaj, de cerinţele tehnico-economice 
contemporane, precum și de cerințele igienei muncii 
şi ale securităţii contra incendiilor. 

S-a urmărit ca prin proiectare să se obţină economii 
importante, utilizîndu-se elemente și forme de con- 
strucţii cît mai judicios alese, astfel încît să rezulte 
clădiri care să îmbine armonios rezolvarea procesului 
tehnologie cu soluţionarea ansamblului arhitectural. 

Іп ceea ce priveşte fațadele, din soluţionarea lor 
se pot extrage anumite principii. 

În fiecare travee de 6,00 m se prevede cîte o fereastră, 
care — avînd în vedere înălţimea relativ mare a halelor -- 
este totdeauna de forma unui dreptunghi cu latura 
mică orizontală. Prin această formă a ferestrelor şi prin 
aşezarea lor, halele industriale cu volumul lor orizontal 
primesc elemente verticale care ritmează fațada, exprimă 
volumul de hală  neîmpărțită în etaje și imprimă, 
potrivit scopului urmărit, o notă monumentală întregii 
clădiri. Stîlpii vizibili, lizenele și pilaștrii aplicaţi între 
ferestre accentuează şi mai mult forma verticală 
monumentală — a acestora din urmă. La atelierele de 
prelucrare la cald mai apar și coşurile așezate lingă 
clădiri. În cazul cînd proiectantul reuşeşte să amplaseze 
coşurile astfel încît poziţia lor să fie cît mai potrivită 


din punct de vedere tehnico-economic şi în acelaşi timp 
să satisfacă și cerințele estetice ridicate de amplasarea 
lor, forma lor verticală şi zveltă contrastează în mod 
fericit cu volumul general orizontal al halelor. O astfel 
de amplasare satisfăcătoare а coșurilor o reprezintă 
atelierul complex de siderurgie. 

La fiecare atelier de producţie se anexează un corp 
cu mai multe caturi, care adăposteşte birourile atelieru- 
lui, vestiarele şi celelalte încăperi auxiliare. Practica 
proiectării a dovedit că pentru soluţionarea arhitecturală 
a fațadelor acestor «anexe», proiectanţii noștri au 
ajuns la două soluţii tipice, şi anume: 

— Terestre izolate, cu chenare separate pentru 
fiecare, exprimind clar funcțiunea clădirii și împărţirea 
ei interioară pe diferite niveluri; 

— Terestre legate pe verticală, imitînd forma feres- 
trelor halelor. 

Sintem de părere că prima soluţionare a fațadelor 
corpurilor anexe este pe deplin justificată, deoarece 
nu numai că exprimă cinstit conţinutul, ci obţine şi 
o unitate între fațadă și plan, exprimînd totodată 
deosebirea dintre anexă și hala de producţie. De asemenea, 
prin constrast, se creează o scară vizuală de apreciere 
a volumelor și înălțimilor și în același timp se formează 
şi o verigă de legătură între construcţiile industriale 
și cele civile ale ansamblului industrial, aşa cum sînt, 
de pildă, pavilioanele administrative, laboratoarele, 
cantinele ete. Dimpotrivă, ferestrele legate între ele la 
verticală nu pot da soluţii satisfăcătoare, ele diminuînd 
efectul monumental al arhitecturii fațadelor de hale și 
neobţinînd unitatea cerută între fațadă şi plan. 


35 


Pentru frontoanele halelor, practica de proiectare 
a creat o soluţie tipică, amintind vag de frontoanele 
templelor antice, care variază după temperamentul 
autorului, prin accentuarea mai mult sau mai puţin a 
elementelor componente. ЛІП din punct de vedere 
tehnico-economic, cît şi din celal unităţii stilului, con- 
siderăm са cele mai reușite soluţii de frontoane pe 
acelea care sînt create cu elemente identice celor din 
fațadele laterale. 

În toate proiectele din ultimii ani, traveele din 
capătul halelor nu sînt prevăzute cu ferestre, formînd 
astfel plinuri de ziduri puternice la colţurile halelor. 
Ținînd seama de compoziţia Irontoanelor, care prevede 
de asemenea plinuri laterale, precum şi de tendința 
proiectanţilor noştri de а nu prevedea luminătoare la 
prima şi ultima travee, ne pare îndoielnice faptul dacă 
aceste travee sînt bine luminate şi ventilate, îndeosebi 
la prima travee, de care este lipită clădirea anexă. 
Această problemă se accentuează i ales la atelierele 
de prelucrare la cald, unde se cere o bună ventilaţie 
și unde, din cauza prafului așezat ini geamuri, trans- 
parenţa lor este simţitor scăzută, 

Este de remarcat în toate proiectele tendinţa justă 
a ргоюсһап ог de a crea volume generale cît mai 
simple şi de a rezolva planul fără decroşuri. Aceasta, 
deoarece decroşurile, nepermiţînd utilizarea raţională 
a terenului şi acţionind în detrimentul soluționării 
juste a planului general (rețelele  tehnico-sani- 
tare, energetice, drumuri, linii ferate etc.), nu sînt eco- 
nomice. 

Toate construcţiile de hale industriale se execută 
cu un finisaj, în general, identic şi foarte economic, 
și anume: 

— construcţii de zidărie aparentă și rostuită; 

— se evită elementele decorative, scumpe şi ne- 
potrivite caracterului construcţiilor industriale ; 

— profiluri de сөгпізе, grinzi, stilpi, chenare la 
ferestre ete. tencuite atunci cînd nu sînt prefabricate 
din beton. 

Astfel, în compoziţia fațadelor, ele mentele constructive 
şi arhitecturale apar de culoare deschisă (tencuială 
sau beton aparent) pe un fond de culoare închisă (cărămidă 
aparentă). Acest joc de culori, care poate să mai fie 
îmbogățit cu acela al pietrei naturale (unde acest ma- 
terial este local) este caracteristic, iar desenul fin al 
elementelor albe dă o înfăţişare optimistă arhitecturii hale- 
lor industriale. 

Menționăm са zidăria de cărămidă aparentă tre- 
buie să fie executată cu m:i multă grijă decit cea 
tencuită şi deci necesită o manoperă de o mai bună 
calitate. De asemenea, zidăria de fațadă trebuie să fie 
executată numai din cărămizi alese, de calitate superioară, 
deoarece gerul şi apa infiltrată provoacă deteriorări 
serioase zidăriilor de cărămidă aparentă, atunci cînd 
ele au fost executate din cărămizi de calitate inferioară. 
Acest fapt se poate constata la mai multe construcții 
realizate în ultimii ani. 

Arhitecții autori ai proiectelor de hale industriale 
au renunțat de mult la poziţia individualistă a proiec- 
tării unicatelor. Majoritatea proiectelor de hale — 
după o oarecare reconsiderare — ar putea fi socotite 
ca o bază de pornire pentru proiecte tip, deoarece, cu 
toată diversitatea de probleme şi de condiții locale, 
întotdeauna tocmai tipicul a fost scos în evidență, adică 
acele trăsături care sînt identice sau similare. Proiec- 
tanții nu au căutat să scoată în relief cu orice preţ 
originalitatea, mulțumindu-se doar de a varia aceeaşi 
temă, conform temperamentului lor individual. 

Deşi aspectul frumos al acestor construcții nu a 
fost niciodată neglijat, constituind totdeauna o 
preocupare a arhitecților, totuşi în domeniul arhi- 
tecturii pentru industria grea nu s-au constatat niciodată 
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exagerări. Astfel, de pildă, nu au fost prevăzute volume 
nejustificate, depăşiri considerabile de cubaj, excese 
de ornamentaţie şi finisaj ete. 

Datorită unei legături strînse $1 permanente stabilite 
între arhitecţi și ingineri, îndeosebi tehnologi, ei sînt 
legaţi de realitate şi întocmesc, astfel, proiecte la care 
latura utilitară, tehnico-economică, primează. Una dintre 
caracteristicile acestei colaborări constă în faptul că 
proiectarea halelor зі anexelor se face ре baza unor 
indici tehnico-economici, dintre care rolul cel mai de 
seamă îl deţine costul clădirii pe metrul pătrat. 

Totuşi, ar fi o mare greșeală dacă arhitecţii autori 
de hale industriale s-ar posta pe о poziţie de auto- 
mulţumire. 

Faptul că toate halele de ateliere din industria 
grea se proiectează modulat, că s-a trecut de mult la 
unificarea gabaritelor şi la proiectarea ре bază de rețele 
unificate de «Пірі, realizindu-se astfel secţiuni tip, 
precum şi că majoritatea halelcr se proiectează azi din 
elemente prefabricate de beton armat, nu înseamnă 
încă o proiectare justă зі raţională deoarece nu se lucrează 
încă pe bază de proiecte tip. Aceasta înseamnă că 
nici azi, după mulţi ani de proiectare а halelor indus- 
triale, nu putem să trecem la completa lor industria- 
lizare. 

Sintem încă într-o fază intermediară între construcția 
meșteșugărească şi cea industrializată, fază іп саге 
proiectăm hale care ar putea fi considerate tip, fără a 
le construi însă consecvent pe bază de proiecte tip. 

În general, este cunoscută acea motivare stereotipă 
care caută să justifice lipsa proiectelor tip de hale în indus- 
tria metalurgică зі de construcții de mașini, aruncînd vina 
asupra tehnologilor, ale căror cerințe variate nu permit 
folosirea de proiecte tip. Această tendință a tehnologilor 
există, tot aşa precum există și o lipsă de combativitate 
din partea arhitecților, care de multe ori preferă drumul 
celei mai mici rezistențe. Există însă puncte de vedere 
tehnico-economice de ordin superior în legătură cu 
reducerea cheltuielilor de investiție, cărora trebuie să li 
se conformeze, atit arhitecţii, cît și tehnologii. Acestor 
cerinţe nu li se poate răspunde satisfăcător decît atunci 
cînd construcţiile vor fi realizate pe cale industrială, din 
elemente de rezistenţă prefabricate şi din pereţi de 
închidere din panouri mari, produse în masă pe baza 
unor proiecte tip în uzinele de prefabricate. 

Proiectarea modernă, sovietică, a halelor industriale — 
ca de altfel a tuturor construcţiilor — este proiectarea 
după proiecte tip. Numai proiectele tip ne permit să 
proiectăm bine, repede şi frumos. 

Halele industriale executate după proiecte tip și 
construite pe cale mecanică au o plastică specială, aspectul 
frumos obținîndu-se prin proportionarea justă a întregii 
clădiri şi a elementelor ei componente. Forma generală 
elegantă, simplă şi logică, jocul volumelor, echilibrarea 
armonioasă a plinurilor şi a golurilor, finisajul modest 
dar consecvent în scoaterea în relief a culorilor naturale 
ale materialelor — iată o gamă întreagă de elemente 
care nu necesită cheltuieli în plus, asigurînd în schimb 
o mare eficacitate. 

Realizările din domeniul halelor industriei grele arată 
calea justă pe care au pornit arhitecții care lucrează 
în domeniul industrial. Totodată, ele mai arată, însă, 
şi faptul că, în ciuda tuturor progreselor făcute în ultimii 
ani, nu ne putem mulțumi cu rezultatele obținute, deoarece 
arhitecții şi inginerii proiectanți ai halelor pentru industria 
grea sînt ameninţaţi să fie depăşiţi de progresul general 
al industrializării din țara noastră. 

În consecință, C.S.A.C. şi institutele de proiectare 
trebuie să unească laolaltă forțele tuturor arhitecților 
şi inginerilor din sectorul industrial, pentru a trece cît 
mai grabnic la proiectarea halelor industriale pe bază de 
proiecte tip. 


Perspectiva unui bloc de locuinţe de 
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se aleea Stalin (proiectat de colectivul prof. arh. Richard Paulick 
і | 


ASPECTE DIN REPUBLICA DEMOCRATĂ GERMANĂ 


pem a-și vindeca rănile războiului 
şi a lichida moştenirea grea pe 
care hitlerismul a lăsat-o, Republica 
Democrată Germană, sub conducerea 
Partidului Socialist Unit German, 
a pornit o muncă pașnică şi construc- 
tivă, în care arhitecţii au un rol 
important. 

іп cadrul convenției culturale și 
prin grija institutelor - i 
гөтіп-дбе relații culturale cu stră- 
inătatea, am putut vizita multe 
centre importante din Republica 
Democrată Germană. 

Reconstrucția numeroaselor orașe 
distruse în timpul războiului, con- 
struirea unei vieți noi іп care dez- 
voltarea industrială și agricolă con- 
stituie baza creării mijloacelor de 
ridicare a nivelului de trai, grija 
față de om, se fac simțite la fiecare 
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pas. 

Combinatul metalurgie «I. V. 
Stalin» care a generat noul oraş 
Stalinstadt, centrala termoelectrică 
de la Vockerode ; combinatul pescăresc 
de la Rostock : construcţiile agro-zoo- 


Maryxwalde, Јаһпа, 
Langenau, Brand-Erbisdorf, Buttstet : 


tehnice de la 


« Republica pionierilor » de la Alten- 
hof Werbellinsee; parcul pionierilor 
« Ernst Thälmann » de la Wulheide- 
Berlin; Institutul de cultură fizică 
din Leipzig; reconstrucția Operei de 
stat şi a Teatrului poporului din Ber- 
lin ; clădirile de locuit de pe aleea Stalin 
din Berlin; bulevardul Reconstrucției 
Naţionale din Rostock: cartierele noi 
de locuințe din Dresda, 
Magdeburg, oraşul Karl Marx şi multe 
altele, dovedesc că în Republica De- 


Leipzig, 


mocrată Germană s-a creat baza 
ecomomică și politică prielnică pentru 
o dezvoltare creatoare. 

Odată cu marele combinat siderur- 
gic «I. V. Stalin» de pe frontiera 
Oder-Neisse, s-a născut Stalinstadt. 
Început în anul 1951, oraşul crește 
odată cu lurnalele combinatului. 
Actualmente se 
inpresionante de cîte două furnale, 
avînd la mijloc coşul şi cîte şase 
cowpere în părți. Impresionanta silu- 
сій a acestor furnale va servi de fundal 


înalță şase grupe 
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magistralei principale a oraşului. 
Oraşul este format din patru mari 
sectoare, delimitate de arterele princi- 
pale de circulație; magistrala princi- 
pală uneşte piața preuzinală cu viitoa- 
rea piaţă centrală a oraşului, avind 
drept cap de perspectivă sediul sfa- 
tului popular. Deși oraşul este ampla- 
sat pe un teren plan, au lost adoptate 
trasee curbe de străzi; acest sistem 
creează o varietate plăcută înlăturind 
monotonia străzilor drepte. 

Deşi oraşul are aceeaşi siluetă 
de la periferie şi pînă la centru şi cu 
toate că el este deocamdată lipsit 
de arbori, preocuparea de а găsi 
mereu noi soluții şi de a îmbunătăţi 
— ре baza experienţei cîştigate—con- 
strucţiile din anii următori, grija 
pentru rezolvarea fiecărei probleme 
de detaliu, dotările social-culturale 
care se nasc o dată cu locuinţele, fac 
ca această aşezare nouă să fie о 
dovadă vie a vieții noi ce se constru- 
кезе іп R.D.G. 

Apartamentele, avind 1—5 ca- 
теге, baie, bucătărie, cămară, sînt 
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Sistematizarea centrului satului  Marxwalde 
1. Ambulatoriu — 2. Cămin de bătrîni — 3. Ma- 
gazine 4. Depozite — 5. Şcoala centrală 
6. Club — 7. Construcţii ale arh. Schinkel 
transformate în locuințe pentru intelectuali- 
tatea satului — 8. Cămin cultural — 9. Creşă 
şi grădiniță - 10. Administraţia satului 
11. Sfatul popular 


Sistematizarea satului Marxwalde 
1. Ambulatoriu — 2. Administraţia — 3. Club 
4. Cămin de bătrîni — 5. Magazine — 6. Şcoala 
centrală — 7. Cămin cultural — 8. Creşă şi 
grădiniţă — 9. Administraţia gospodăriei co- 
lective — 10. Biserica — 11. Curtea depozitelor 
12. 5.М.Т.-- 13. Grajduri pentru animale de 


muncă — 14. Grajduri pentru vaci de lapte 
15. Îngrăşătorie de porci — 16. Grajd pentru 
creşterea porcilor — 17. Grajd pentru ani- 


male tinere — 18. Magazie de cereale 


Sistematizarea centrului gospodăresc а! sa- 
tului Marxwalde 
Depozit de cartofi — 2. Magazie de nutreţ 
. Magazie de cereale — 4. Magazie de legume 
Grup  social-sanitar — 6. Administraţie 
7. Unelte — 8. Cabaline tinere — 9. Remize 
căruţe — 10. Grajduri pentru cai de muncă 
11. Magazie de harnaşament — 12. Remiză 
de tractoare — 13. Atelier — 14. Remize 
15. Grajduri de vaci — 16. Magazii de cereale 
17. Grajd de viței şi fătări — 18. Instalaţia 
centrală pentru răcirea laptelui — 19. Ригесі 
de lapte — 20. Vieri — 21. Cartofi muraţi 
22, 27. Magazii de nutreţ — 23. Grajduri 
pentru porci — 24. Grajd pentru fătări 
25. Grajd pentru ѕегоаѓе — 26. Grajd pentru 
animale tinere 
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luminoase, confortabile, spalioase, 
bine executate şi foarte bine între- 
tinute. 

Oraşul este dotat cu un hotel 
cu 200 de paturi, un cămin pentru 
nefamilişti, unul pentru ucenici şi 
unul pentru bătrîni, o policlinică 
şi un spital cu 600 de paturi, 
о bibliotecă centrală, o casă a cul- 
turii, o şcoală cu grădiniță, un re- 
staurant, berărie şi cofetărie, ma- 
gazine ete. 

Aceleași preocupări се urmăresc 
ridicarea nivelului de trai al oamenilor 
muncii se văd şi în sistematizările 
satelor. Sistematizarea satului Marx- 
walde este un exemplu în acest 
sens. O compoziţie tratată cu destulă 
libertate, respectarea tradiţiei, a con- 
dițiilor locale, valorificarea clădiri- 
lor importante, opere ale arhitectului 
Schinkel, crearea unui centru repre- 
zentativ care va duce la ridicarea 
satului la un nivel superior, iată 
citeva caracteristici ale acestei sis- 
tematizări. 

Numeroase oraşe din Republica 
Democrată Germană îşi schimbă 
aspectul. Planuri de sistematizare 
sînt elaborate şi se construiesc artere 
importante care ne fac să între- 
zărim noile siluete ale oraşelor, ca, 
de exemplu: aleea Stalin din Berlin, 
bulevardul Reconstrucţiei din Ro- 
stock, artere importante din Dresda, 
Leipzig ete. 

Pentru aleea Stalin din Berlin a 
fost organizat un concurs între arhi- 
(есіні cei mai de seamă ai Republicii 
Democrate Germane. Astfel, con- 
strucțiile sînt proiectate de: prof. arh. 
Hans Hopp, prof. arh. Hermann 
Henselmann, prof. arh. Richard Pau- 
lick şi alții. 

Primele construcții ale 
importante artere a Berlinului au 
fost începute în anul 1949. Astăzi, 
pe aleea Stalin se desfăşoară un com- 
plex de clădiri care uneşte piața 
Straussberger, cu cele două clădiri 
înalte, cu piața Berzarin, cu cele 
două construcții terminate cu cupole. 
Aceste clădiri, cu fațadele monumen- 
tale îmbrăcate în faianță de Meissen 
şi travertin, avînd 7—9 etaje, cuprind 
locuințe confortabile, restaurante și 
magazine elegante. 

S-au realızat: 

— locuințe cu o cameră (cca 6%) 
cu о suprafață utilă de 42 1°; 

— locuinţe cu 2 camere (cca 55%) 
cu o suprafață utilă de 65 12; 

— locuinţe cu 3 camere (eca 30%) 
cu o suprafață utilă de 75 mè; 

— locuinţe cu 4 camere (cca 9%) 
cu о suprafață utilă de 100 me. 


acestei 


Lărgimea impresionantă a bulevar- 
dului, detaliile şi tratarea unitară, fac 
din această importantă arteră a Ber- 
linului, lungă de 2,7 km, o nouă axă 
de compoziţie, care va schimba as- 
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Planul de siste 
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matizare a oraşului Stalinstadt 


Piaţa centrală — 2. Magistrala principală 3. Intrarea de acces а combinatului 
metalurgie « I. V. Stalin» 


Aleea Stalin— Berlin — Plan de ansamblu 


1. Piața Straussberger - 


Spitalul de tuberculoşi 


2. Hala de sport 3. Piața Berzarin 


Băile Berka. Autor, prof. arh. Hans Hopp 


Perspectivă de ansamblu 


Restaurantul ~ berărie - cafenea de stat ¢ Activist » din oraşul Stalinstad 
Autor, arh. Herman Enders — Vedere interioară 


Plan parter și etaj 
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pectul cenuşiu зі monoton al vechiului 
oraş. 

Şi aici se urmăreşte іп permanență 
îmbunătățirea soluțiilor. Etapele de 
realizare sînt distincte, fără a 
fi discordante, prin soluții mereu 
ameliorate: rezolvarea rezaliturilor, 
tratarea magazinelor, notele de cu- 
loare, accentele şi detaliile uitilizate, 
prelucrarea creatoare a moştenirii 
valoroase a trecutului. ! 

Nu putem să nu scoatem іп 
relief înțelegerea şi măiestria cu саге 
construcțiile noi de locuințe din 
oraşul Rostock au căutat să se în- 
cadreze în tradiția oraşului, în care 
mai supraviețuiesc vreo citeva din 
minunatele case gotice cu fațadele 
în întregime îmbrăcate în majolică 
colorată. 

Şi aici ca şi în Berlin, Dresda sau 
Leipzig, la parterul acestor construcții 
apar, odată cu locuinţele, magazine 
și restaurante distribuite după nevoile 
cartierului, utilate şi mobilate cu 
lux şi bun gust. Mobilierul şi 
utilajul sînt proiectate o dată cu 
construcția magazinelor, согезрип- 
zător destinaţiei care este bine 
precizată de la început. 

Aproape toate magazinele sînt 
decorate cu fresce şi scuplturi cu 
subiecte legate de specificul magazinu- 
іш, cu lămpi bogate ete. 

Imensele distrugeri ale războiului 
— circa 4 000 000 de locuinţe din саге 
numai la Berlin au fost distruse 
500 000 — sînt înlocuite într-un ritm 
intens prin noi şi confortabile apar- 
tamente în aproape toate centrele 
importante din R.D.G. 

Dar, în paralel, orașele germane 
caută să-şi vindece rănile adinci ale 
patrimonului artistic pe саге răz- 
boiul nu l-a cruțat. 

Monumente importante din Berlin, 
Dresda, Leipzig şi alte oraşe au 
început să-şi recapete aspectul şi 
să-și întregească funcția. 

Upera de Stat din Berlin a fost 
reconstruită de prof. arh. R. Paulick, 
care а folosit întreaga operă а lui 
Knobelsdorff, preluerînd-o іп mod 
creator. El nu a reconstruit Opera аза 
cum era ea, сі, fără a-i modifica si- 
lucta, a creat o scenă mult mai bine 
utilată pentru nevoile actuale, а în- 
zestrat-o cu o garderobă de care ега 
lipsită [ieşind cu un subsol sub pia- 
tā), asigurîndu-i vizibilitatea, acus- 
tica şi confortul unei construcţii 
moderne, utilizînd un finisaj bogat. 

Scena şi anexele sînt utilate cu 
tot ce este necesar pentru о bună 
funcționare a unui teatru de operă 
modern. Pentru a nu strica silueta, 
toate încăperile anexe — inclusiv o 
cantină — au fost grupate într-o 
construcție la vreo 50 m distantă, 
legată printr-un tunel subteran. 
Astfel, bulevardul Unter den Linden, 
unde rănile războiului sînt încă 


foarte vizibile, а recăpătat prin 
munca şi străduinţele poporului unul 
din monumentele sale cele mai repre- 
zentative Opera de stat — care 
іп acest an își redeschide porţile. 

Mai rămîn, însă, încă multe teatre 
Че Operă distruse. Astfel, Opera din 
Leipzig e dărimată ріпа la temelie, 
iar Opera din Dresda, a arhitectului 
Semper, ізі profilează ruinele printre 
grămezile de moloz şi piatră care au 
mai rămas din ansamblul de clădiri 
ale acestui minunat centru al orașului. 

Zwinger-ul, opera arh. Рӛрреһтапп, 
а fost primul monument al Dresdei 
care а lost aproape іп întregime 
reconstruit. Acest admirabil exemplar 
de arhitectură barocă germană, іп 
care sculptura şi arhitectura se 
ìmpletese minunat, este primul pas 
spre reconstruirea integrală a între- 
gului grup de monumente. 

O dată cu împlinirea nevoilor de 
locuinţe, oraşele îşi reconstruiesc 
patrimoniul artistic şi se înzestrează 
mereu cu tot mai multe construcţii 
social-culturale pentru nevoile po- 
porului. 

Nu există centru industrial fără 
cluburi, cantine, сгезе; se constru- 
iese spitale ete. 

Casa de cultură de la Maxhütte, 
Unterwellenborn la Saalfeld, este un 
club de mari proporții, pe lingă o 
fabrică metalurgică importantă. 

\ceastă construcţie impresionantă, 
cu un hol grandios, cu două scări 
monumentale şi garderobe spalioase, 
are о sală cu 750 de locuri, bine 
utilată. În aripi se allă un restaurant, 
о Бегале, o sală de muzică, alta 
pentru jocuri, sala de concerte ete. 
Tot astfel clubul « Ernst Thälmann » 
din Magdeburg, care se compune 
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din două săli, una de spectacole 
cu 1000 locuri şi alta de conferinţe 
cu 250) de locuri, are la parter un 
restaurant, săli de muzică, de lectură, 
о bibliotecă şi o frumoasă grădină 
de vară. 

Spitalul de tubereuloşi de la băile 
Berka, opera prol. arh. Hans Порр, 
cu 1200 paturi, cuprinde: admini- 
strația pe una din laturi: în jurul 
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etaje, 
se айа grupul de tratament şi 
chirurgie, iar la dreapta şi la stînga 
se află două aripi cu grupul camerelor 
de spitalizare cu orientare unică, 
avind în capete terasele pentru cura 
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Casă din sec. XV 


Rostock 


de aer. Camerele sînt de cite 2 
paturi. În fiecare aripă şi la fiecare 
etaj se allă cîte o bucătărie de pre- 
parare legată de o bucătărie centrală, 
săli de şah şi de lectură. Grupul 
operator este utilat cu cele mai 
moderne aparate, laboratoare ete. 
Spitalul se află pe o creastă de deal, 
cu о perspectivă largă într-o regiune 
minunată de pini. 

Ilolurile spaţioase, culoarele largi, 
ігергоза Ша execuție, bogăţia apara- 
turii, curăţenia desăvirşită, calitatea 
bună a materialelor şi a finisajului 
arată, în general, grija deosebită 


care se pune іп realizarea con- 
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strucțiilor care urmează să fie folosite 
de colectivitate. 

Această grijă se regăseşte şi la 
construcțiile grupurilor social-sanitare 
ale întreprinderilor industriale, ale 
cantinelor, creşelor ete. 

Dacă în întreprinderile industriale 
existente, dotările sociale se amplasea- 
ză în construcţii uneori improprii, 
importanța pe care ele o capătă în 
construcțiile noi dovedeşte grija ce se 
acordă acestor probleme. 

Termocentrala  Vockerode lîngă 
Dessau, una dintre cele mai noi 
termocentrale construite іп Repu- 
blica Democrată Germană, аге о 
putere de 120000 kW, utilizaţi în in- 
dustriile din regiune, Este alimen- 
lată cu cărbune și foloseşte pentru 
răcire ара fluviului Elba, printr-o 
grupă de patru pompe cu un debit de 
15 000 ltri/ minut. Complexul este 
soluționat printr-o construcție com- 
pactă, realizată în trepte, care ating 
la sala cazanelor înălțimea de 40 m. 
Fațadele sint din cărămidă apa- 
rentă. 

Industrializarea socialistă sprijină 
tot mai mult agricultura. 

Centrele S.M.T. deservesc circa 
10 000 ha fiecare. Spre deosebire de 
S.M.T.-urile de la noi, care sînt 
centralizate, іп R. D. Germană ele 
se folosesc de un număr de 5—0 
«puncte de sprijin» formate din 1-2 
brigăzi dotate cu 6—8 tractoare cu uti- 
lajul necesar, încadrate cu un meca- 
nic, un contabil, un agronom, pe lîngă 
tractoriştii necesari. Aceste «puncte 
de sprijin», deşi organizatoric și 
politic depind de S.M.T.-ul central, 
au suficientă independență, fiind 
legate de satul sau gospodăria în 
raza cărora execută lucrările agricole. 
Acest lucru scurtează drumurile lungi 
şi inutile, reduce uzajul maşinilor, 
creează posibilități mai bune de via- 
{а tractoriştilor, leagă mai mult 
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satele de organizația înaintată a 
S.M.T.-ului. 

Distribuirea rațională a acestor 
«puncte de sprijin» ре teritoriul 
deservit de un 5.М.Т. are avantajul 
de a nu crea un centru mare, care, 
în realitate, 9 luni pe an nu adăpos- 
teşte decit 1—2 brigăzi care lucrează 
terenurile din imediata apropiere а 
stațiunii. 


Acest lucru permite alte condiții 


zile deplasate 
nivelul 


de viață pentru bri 
din S.M.T. — cel putin la 
satului — Чіпа posibilitatea de a se 
[ace lucrările de întreţinere într-un 
mic atelier. O dată pe an, reparaţiile 
importante se fac în atelierul me- 
canic al 5.М.Т.-иіш, iar reparaţiile 
capitale în cadrul centrelor mecanice. 

La gospodăriile agricole de stat ȘI 
la cooperativele de producție se 
grajduri experimentale. 
Se studiază, astfel, modul de 
raport cu felul de 
aşezare al vitelor, cu metodele noi 


construiesc 
functionare іп 


de mecanizare, precum şi comportarea 
materialelor noi de construcţie. 
Problema materialelor noi con- 
stituie o preocupare permanentă іп 
toate sectoarele de activitate. Stră- 
duința de a se înlocui materialele 
neferoase, otelul şi altele din con- 
strucţie a dus la utilizarea unei 
game importante de noi materiale. 
Astfel, vinidurul, material plastic, este 
utilizat la scurgeri de ape, burlane, 
jgheaburi ; s-au eliminat tuburile Berg- 
mann, îmbrăcîndu-se conductorii în 
«igelith » şi îngvopindu-se direct sub 
tencuială, fără a mai fi necesară şte- 
muirea pereților; fonta din scurgeri 
se înlocuieşte cu materiale ceramice, 
sticlă sau vinidur. 

S-au executat druckere din mate- 
riale plastice, se utilizează din ce în ce 
mai mult 


aglomerate 


panouri din materiale 
rumeguş, talaş etc.) în 


loc de panel; plăcile ceramice pentru 


Neubrandenburg 


Poarta Treptow 


îmbrăcatul fal{adelor au căpătat o 
folosire foarte mare. 

O largă utilizare, cu efecte intere- 
pentru lumina 
are « polistyrol » -ul cu care se con- 


sante indirectă, 0 
зігінезс orălare Cu ochiuri de o CIM, 


iluminate cu tuburi de lumină 
fluorescentă. 

Pardoselile de lemn au fost complet 
înlocuite prin esstrihuri plastice 
straturi de diferite 
« icelith », 


pardoselilor de 


în mai multe 
culori sau prin Пән de 
care au aspectul 
linoleum. 
Betoanele 


izolante 


uşoare şi materialele 


schimbă în mare măsură 
structura constructiilor. Prelabricarea 
este o preocupare permanentă pentru 
a construi «mai mult, mai bine și 
mai ieftin » 

S-au realizat construcții din plăci 
subțiri prefabricate servind «гері 
cofraj și finisaj, legate prin dispozitive 
spațiul dintre 


prefabricate, plăci 


fiind umplut cu pămînt şi ciment 
de zgură. 

Se utilizează scări prefabricate de 
beton armat de forma unei grinzi, 
pe care sînt înşirale trepte cu 
lăţimea de 23 cm. Cu acest mijloc 
se reduce greutatea prefabricatului 
şi se pol obtine, prin alăturare, scări 
de diferite lățimi, după nevoie. 

Pentru construcția grajdurilor din 
beton armat, între alte soluiii, se 
utilizează metoda turnării pe şantier 
a unui număr de 10 cadre grupate 
pachet şi apoi transportate la locul 
lor cu o macara portal. Metoda este 
comodă, rapidă şi relativ uşor de 
realizat în condiţiile unui şantier 
izolat. 

Cu toată 
gradului de 


preocuparea pentru о 
prefabricare 
— s-au făcut clădiri experimentale, 
ca, de exemplu: la Berlin (Johannis- 
sthal) o clădire de locuințe cu 
prefabricate grele și altele 


mărire a 


se con- 


Poarta Brandenburg 


Berlin 


tinuă totuşi un volum important de 
construcţii cu zidărie portantă şi se 
mai utilizează lemnul în cantitate 
mare, chiar la schelăria de falade a 
unor clădiri înalte. 

Constructiile se predau «la cheie >, 
întreprinderea de construcţii predind 
imobilul în stare de functiune. Astfel 
în cazul unui spital, odată cu con- 
strucţia se predă şi întreaga aparatură 
medicală, mobilierul necesar şi chiar 
perdelele din camere sau vesela de 
la cantină ete., аза încât chiar de a 
doua zi după recepţie poate intra 
în funcţiune. 
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іп lupta pentru o Germanie unită, 
pașnică, democrată şi independentă, 
Republica Democrată Germană prive- 
şte cu încredere în viitor. Este destul 
să ne gindim că în primul cincinal 
s-au realizat circa 9000000 m? lo- 
сше, pe lingă reconstructia întregii 
industrii existente, distrusă în timpul 
războiului, a construcţiei de uzine și 
fabrici noi care au pus bazele unei 
industrii metalurgice, de 5.М.Т.-игі 
ŞI alte construcţii pentru ridicarea 
sectorului agricol, reconstrucţia unor 
importante monumente istorice, con- 
strucţia de numeroase clădiri social- 
cultural-sanitare, 
seama de forța materială, politică 


ca să пе dăm 


poporului, condus de 
Partidul Socialist Unit German. 
Munca Academiei de Arhitectură 
şi Construcţii (Bauakademie) prin 
toate institutele sale, a Uniunii 
Arhitecţilor Germani, a institutelor 


si socială а 


de proiectare și, în general, a arhi- 
tecților conştienţi de măreaţa sarcină 
rolul important ре 
au în construcția unui viitor fericit 
al patriei, se poate vedea în uriașa 
operă de construcţie înfăptuită pînă 
astăzi. 
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CEL DE AL IV-lea CONGRES AL UNIUNII INTERNAŢIONALE А ARHITECȚILOR 


REZOLUȚIA PREZENTATĂ DE TAGE WILLIAM-OLSSON (GOTEBORG) 
ȘI SPRIJINITĂ DE SIR PATRICK ABERCROMBIE (LONDRA) 


ADOPTATĂ ÎN UNANIMITATE DE CEL DE AL IV-lea CONGRES AL UNIUNII INTERNAȚIONALE A ARHITECȚILOR 
REUNIT LA НАСА ÎN ŞEDINŢA SA PLENARĂ DIN 16 IULIE 1955 


Cea de a IV-a Adunare generală a Uniunii Internaţionale a 
Arhitecţilor marchează o dată importantă în istoria Uniunii. 
În scurta perioadă de 6 ani, care s-a scurs de la Adunarea sa 
constitutivă de la Lausanne, Uniunea a îndeplinit practic sarcina 
de a reuni pe scară mondială pe toţi arhitecţii, fără consideraţii 
de rasă, naţionalitate, opinii politice sau ideologice. 

Cu toate dificultăţile considerabile care s-au ivit în timpul 
stadiului iniţial de dezvoltare al Uniunii, Comitetul executiv 
şi Adunările generale succesive au aplicat strict principiile înscrise 
în statute, care pun ca condiţie pentru admiterea membrilor, 
numai calilicarea profesională. 

Orice organizaţie naţională sau regională de arhitecţi, care 
poate dovedi că reprezintă realmente ansamblul arhitecților din 
{ага sau regiunea considerată, este, prin însuși acest fapt, calificată 
de a deveni membră a Uniunii, veritabilă federaţie mondială a 
organizaţiilor profesionale naţionale. Р 

Сеа de а IV-a Adunare generală а admis, cu mare satisfacție, 
ca membre, organizaţiile naţionale de arhitecţi din China, Coreea, 
Spania, Ungaria, Japonia și Rominia, care se reunesc marii familii 
a arhitecţilor, care cuprinde deja arhitecţii din Africa de Nord, 
din Germania (unificată), din Argentina, Belgia, Brazilia, Bulgaria, 
Chili, Cuba, Egipt, Statele Unite, Franţa, Grecia, Israel, Italia, 
Liban, Mexic, Olanda, Polonia, Portugalia, Regatul Unit, Scandina- 
via, Elveţia, Cehoslovacia, Turcia, 17.Н.5.5., Uruguay şi Iugoslavia. 

Astfel, Uniunea Internaţională a Arhitecţilor a dobîndit în dome- 
niul arhitecturii şi urbanismului, o poziţie mondială incontestabilă. 


Uniunea Internaţională a Arhitecţilor este unanimă іп apre- 
cierea că nu există nici un conflict de interese materiale și nici о 
problemă ideologică, politică sau religioasă, care să nu poată fi 
rezolvată prin mijloace pașnice. Noţiunea de distrugere militară este 
o adevărată antiteză a noţiunii de creaţie arhitecturală. Necesi- 
tatea muncii constructive pentru ameliorarea condiţiilor de viață 
a umanităţii este evidentă. Inutilitatea distrugerii și a pregătirii 
distrugerii este de asemenea evidentă. Astfel, Uniunea Inter- 
naţională a Arhitecţilor, vorbind în numele totalităţii arhitecţilor 
din lume şi sprijinindu-se pe propria sa experienţă în relaţiile inter- 
naţionale, socoteşte că poate și trebuie să învite în modul cel 
mai insistent şefii politici ai tuturor naţiunilor să încheie acorduri 
în toate problemele controversate, astfel ca orice pericol de război 
să fie definitiv înlăturat, 

Principiile, a căror strictă aplicare a făcut posibil ca Uniunea 
să atingă o unitate pe plan mondial în domeniul activităţii sale, 
sînt egalitatea în drepturi şi datorii a tuturor membrilor săi, liber- 
tatea deplină de a gîndi şi exprima opiniile și convingerile, frater- 
nitatea în profesiune și muncă pentru îmbunătăţirea condiţiilor 
materiale şi spirituale ale vieţii omului. 

Cel de al IV-lea Congres al Uniunii Internaţionale а Arhi- 
tecţilor, reunind la Haga aproape 1000 congresiști din 41 de ţări, 
învită preşedintele Uniunii să aducă această rezoluţie la cunoștința 
guvernelor tuturor ţărilor reprezentate în cadrul Uniunii Inter- 
naţionale a Arhitecţilor. 

Uniunea Internaţională a Arhitecţilor 


DREPTURILE ȘI ÎNDATORIRILE ARHITECȚILOR 


Preambul 

Exercitarea profesiunii de arhitect poate, de la caz la caz, să 
îmbrace diferite caractere: 

Unii dintre ei sînt liberi profesionişti. 

Alții sînt, mai mult sau mai puțin, legați de stat, de adminis- 
trații publice sau de instituții. 

Alţii, în fine, realizează ei înșiși operele ale căror autori sìnt. 

Totuși, este totodată posibil şi necesar să se delinească reguli care 
să йе valabile pentru toţi. Astfel, Uniunea Internaţională а 
Arhitecţilor înţelege să manileste unitatea mondială a arhitecţilor 
asupra statutului ре care ei îl preconizează pentru a-și putea înde- 
plini misiunea lor pe deplin. 


Poziţia socială a arhitectului 


A. Arhitectul este cel care, maestru în arta de a construi po- 
trivit celor mai bune condiţii de viaţă, creează și animă locurile 
іп care trece sau locuieşte omul. 

Pentru a exprima aspiraţiile şi a satisface nevoile epocii sale, el 
trebuie să cunoască şi să înțeleagă mediul omenesc іп cel mai larg 
înţeles al cuvîntului şi să dea dovadă de un respect constant față 
de realităţile economice şi față de toţi factorii ce au influență asupra 
mediului. El îşi concepe opera în cadrul unui plan de ansamblu 
al cărui animator și ordonator trebuie să бе — la orice scară. 

In acest sens, Ahitectura și Urbanismul sînt discipline com- 
plementare. 

Arhitectul se străduiește să dezvolte în mod continuu competinţa 
sa tehnică şi capacităţile sale artistice, precum și calităţile sale morale. 

В. Este necesar ca Societatea, recunoscînd caracterul fundamen- 
tal al misiunii arhitectului, să-i acorde şi еа, în schimb, protecţia le- 
gală pe care profesia sa o cere pentru a se exercita în condiţii normale. 

Acest lucru poate îi obţinut йе prin îmbunătăţirea legilor exi- 
stente, fie prin promulgarea de noi legi inspirate de un ideal 
profesional ridicat, conform scopului urmărit de U.LA. 

Aceste legi trebuie să aibă ca scop să stabilească sau să deli- 
nească іп mod special: 

a) Calificarea arhitectului. 

b) Mijloacele cele mai potrivite pentru însuşirea într-un mod 
electiv a formării sale şi pentru împiedicarea accesului la profe- 
siune a oricărei persoane necalificate. 

с) Regulile de comportare referitoare la exercitarea profesiunii, 
pentru a-i asigura un nivel moral ridicat. 

d) Sancţiunile pe care aceste reguli le comportă. 

С. Independent de dispoziţiile legale, este nevoie са organizaţiile 
naționale de arhitecţi să stabilească reguli susceptibile de a promova 
spiritul de fraternitate și să impună membrilor lor un cod de morală 
profesională care să aibă la bază principiile de mai jos, care consti- 
tuie cadrul cel mai larg, lăsînd organizaţiei naţionale libertatea de a-l 
interpreta în chip restrictiv, dacă ea consideră aceasta necesar. 

D. Oricare ar fi forma sa de activitate, arhitectul rămîne 
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mereu conștient de caracterul esențial al misiunii sale. Astfel, prin 
opera sa, el contribuie la prosperarea omului. 


Drepturile şi îndatoririle arhitectului 


1. Arhitectul aduce clientului său concursul întregii sale științe, 
al experienţei sale şi al devotamentului său în studiul proiectelor 
sale, în conducerea lucrărilor sale şi în avizele sau sfaturile pe care 
este chemat a i le da. 

2. El serveşte interesele clientului său în măsura în care ele 
nu se opun la ceea ce consideră el са fiind conform obligaţiilor 
sale sau interesului colectivităţii. 

3. Dezvoltarea activităţii sale trebuind să se bazeze doar pe 
valoarea sa, el ізі interzice orice reclamă; el trebuie, în orice îm- 
prejurare, să Не şi să rămînă liber de orice spirit comercial. 

4. El se reţine de la orice demers sau orice alte mijloace sus- 
ceptibile de a dăuna direct sau indirect unui contrate. El se stră- 
duiește să rămînă obiectiv şi politicos în critica operelor con- 
fraților săi şi acceptă în același spirit critica făcută operelor sale. 

5. El își interzice nu numai plagiatul, dar şi orice acţiune 
incompatibilă cu regulile ре care conștiința le impune artiștilor 
demni de acest nume în raporturile lor mutuale. 

6. Сіпа lucrează cu tineri coniraţi sau cînd le îndrumă munca, 
el îi lasă să profite de experienţa sa şi îi ajută în eforturile lor 
de a ajunge la o situaţie corespunzătoare capacităţii lor, alît 
personal, cît şi în cadrul organizaţiei profesionale. 

7. El exercită din plin dreptul său de autor asupra operelor 
sale potrivit Convenţiilor Universale şi potrivit dispoziţiilor legale 
şi obişnuite ale fiecărei ţări. 

8. Prin disciplina formaţiei sale profesionale, el este calificat 
pentru îndrumarea și coordonarea tuturor instituţiilor de stat, іпсіп- 
siv cele ce privesc industrializarea construcţiilor şi echipamentul. 

9. Cind apelează la colaborarea unor artiști, ingineri sau 
oricăror alţi specialişti, el stabilește în prealabil drepturile, înda- 
toririle şi responsabilităţile fiecăruia. 

10. КІ uzează de autoritatea sa morală pentru a asigura buna 
înţelegere între toţi cei ce participă la realizarea operei sale şi încear- 
că să-i facă să înţeleagă scopul şi spiritul în саге el a conceput-o. 

11. КІ are dreptul la o justă şi legitimă remuneraţie а servi- 
ciilor pe care le prestează — această noţiune trebuind să Не apli- 
cată valorii iniţiativelor sale. 

El este plătit prin onorarii sau printr-un salariu, cu excluderea 
oricărui comision sau avantaj. 

n cazul în care el purcede, în colaborare cu industria, Ја 
elaborarea sau la punerea la punct a unor procedee noi, el are de 
asemenea drept la remunerare, potrivit modalităţilor ce vor fi 
stabilite de organizaţiile naţionale. 

12. Orice formă nouă de exercitare а profesiunii va trebui să 
se inspire din principiile acestui Cod. 

Haga, iulie 1955 
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ÎN ÎNTÎMPINAREA CELUI DE AL II-lea CONGRES 
AL PARTIDULUI MUNCITORESC ROMÎN 


Poporul nostru se pregăteşte să întîmpine cel de al 
II-lea Congres al Partidului Muncitoresc Romîn trecînd în 
revistă realizările obţinute în toate domeniile de activitate 
în anii regimului democrat-popular, sporindu-și eforturile 
pentru un nou avînt al construcției socialismului. 

Ріпа viaţă politicii partidului îndreptată spre indus- 
trializarea socialistă а ţării pe baza creşterii cu precă- 
dere a industriei grele, oamenii muncii au construit noi 
fabrici şi uzine, noi centrale electrice, căi ferate ete. In 
decursul primului cincinal au fost date în funcţiune 
79 de noi întreprinderi mari iar alte 94 au fost dezvoltate 
şi înzestrate cu utilaj modern; au fost puse în funcţiune, 
total sau parţial, 8 termo şi hidrocentrale. Producţia 
globală industrială a crescut în ultimii 7 ani de peste 
3 ori şi jumătate; producţia bunurilor de consum s-a 
dublat în 1955 faţă de 1950. 

Politica partidului de transformare socialistă a agri- 
culturii a dat roade importante. Se întăreşte mereu 
mai mult alianța dintre clasa muncitoare şi țărănimea 
muncitoare: creşte mereu numărul asociaţiilor de pro- 
ducţie agricolă, al întovărășirilor agricole şi gospodării- 
lor colective. Răspunzînd cu însufleţire chemării parti- 
dului şi guvernului de a da în acest ап о producţie agri- 
colă de cel puţin 10 milioane tone de griu și porumb, 
oamenii muncii din agricultură au obţinut o recoltă glo- 
bală de cereale de aproximativ 11 500 000 tone. 

Anii primului nostru cincinal sînt ani de importante 
realizări şi în sectorul construcţiilor. Volumul lucrărilor 
de construcţii, în continuă creștere, a ajuns să Пе la «Піг- 
şitul anului trecut de 4 ori mai mare decît în 1949, iar 
în primele 9 luni din acest an a întrecut cu 18 % nivelul 
perioadei corespunzătoare din 1954. 

Pealizările obţinute în dezvoltarea economiei naţio- 
nale, ridicarea nivelului de trai material şi cultural al 
oamenilor muncii, consolidarea regimului democrat- 
popular, sînt rezultate ale muncii dirze а harnicului 
nostru popor sub conducerea înţeleaptă a Partidului 
Muncitoresc Romîn. 

Sub conducerea partidului şi urmînd îndrumările 
sale, se dezvoltă necontenit și arhitectura ţării noastre. 

Obligaţi, în trecut, să satisfacă gusturile dubioase 
ale unor clienţi ce-și impuneau capriciile pentru că se 
bazau pe sacul cu bani, arhitecţii au fost ridicaţi de regi- 
mul democrat-popular la nivelul unor creatori liberi, 
ce nu au altă sarcină decît să-și practice și să-și dezvolte 
profesiunea, sarcină cerinţelor majore ale poporului. 

Poporul cere arhitecţilor să întocmească proiecte 
pentru ansambluri și clădiri confortabile, economice 
i frumoase. Pe calea îndeplinirii acestor cerinţe, arhi- 
tectura noastră a realizat progrese însemnate în special 
de cînd, din iniţiativa partidului, proiectarea a încetat 
de a mai fi o ocupaţie particulară și au fost organizate 
institute de proiectare. Іш cadrul institutelor s-au creat 
condiţiile obiective pentru dezvoltarea muncii colective, 
pentru îmbogățirea cunoștințelor profesionale, pentru 
creșterea profesională a tineretului. 

Amploarea și diversitatea sarcinilor pe care arhitecţii 
le-au avut de rezolvat în timpul regimului democrat- 
popular au făcut ca în decurs de cîţiva ani, experienţa 
lor să se îmbogăţească foarte mult. Ei au proiectat și 
realizat numeroase construcţii industriale: uzine, fabrici, 
centrale termo și hidroelectrice; felurite ansambluri 
și construcţii agricole; importante construcţii social- 
culturale; cluburi, teatre, școli, cămine, spitale, sta- 
dioane ete. S-au proiectat şi s-a început realizarea 
unor orașe și cartiere noi. S-a trecut la construcţia în 
masă a locuinţelor pentru oamenii muncii. 

Sub îndrumarea partidului, arhitecţii au părăsit, 
în masă, curentele decadente, formaliste, care dominau 


arhitectura din ţara noastră în timpul regimurilor trecute 
кі se îndreaptă cu convingere către о arhitectură realistă. 

Partidul a acordat о permanentă grijă dezvoltării 
arhitecturii noastre. Înfiinţarea Comitetului de Stat 
pentru Arhitectură și Construcţii a dus la realizarea 
coordonării întregii activităţi de proiectare din ţară, 
a controlului în domeniul arhitecturii și construcţiei. 
Problemele arhitecturii au devenit probleme de stat. 

Uniunea Arhitecţilor din R.P.R., creată din iniția- 
tiva partidului ca organizaţie de creaţie a arhitecţilor 
— pe lingă care funcţionează «Casa Arhitectului» și 
« Fondul de Arhitectură » — are un rol deosebit de impor- 
tant în organizarea schimbului de experienţă între arhi- 
tecţi, în îmbogățirea cunoștințelor lor profesionale şi 
ridicarea nivelului lor ideologic marxist-leninist. Nicio- 
dată nu li s-a acordat arhitecţilor încrederea şi răspun- 
derea pe care о au astăzi. De aceea, arhitecţii, ca şi toţi 
ceilalţi oameni ai muncii din {ага noastră, poartă о 
profundă dragoste și recunoștință partidului, care le-a 
deschis orizontul unei vieţi demne şi pline de perspective. 

În faţa noastră stau sarcinile de o deosebită însemnă- 
tate ale celui de al doilea cincinal. Arhitecţii sînt chemaţi 
să asigure, pentru realizarea acestor sarcini, proiecte 
de o înaltă calitate, care să folosească tot ce este nou, 
progresist, în proiectare şi construcţie. De o mare impor- 
tanță este întocmirea unor judicioase proiecte tip, necesare 
pentru realizarea vastului program de construcţii cu 
caracter de masă, elaborarea unor proiecte care să 
corespundă necesităţilor de industrializare a lucrărilor 
de construcţii, singura metodă care poate asigura о 
productivitate ridicată în acest sector. 

Prin grija partidului și guvernului, s-au investit 
fonduri uriaşe pentru înzestrarea şantierelor cu mașini 
şi cu utilaje moderne, de înaltă tehnicitate; valoarea 
parcului de maşinii de construcții, în 1954, era de peste 
100 ori mai mare decît în 1948. Arhitecţii trebuie să fie 
conştienţi de răspunderea pe care о au іп mînuirea 
fondurilor de investiții ale statului şi să-şi îndrepte atenția 
cu curaj spre folosirea şi dezvoltarea continuă a mijloace- 
lor industriale de construcție, pentru a asigura о reali- 
zare cât mai economică a construcţiilor pe care le proiec- 
tează. Ei trebuie să răspundă în mod cuprinzător cerin- 
telor poporului, concentrindu-și eforturile pentru a realiza 
clădiri nu numai frumoase, dar în primul rînd conforta- 
bile și economice. 

Arhitecţii participă activ alături de ceilalți oameni 
ai muncii la construirea socialismului. Ei luptă pentru 
lichidarea lipsurilor din munca lor de creaţie, împotriva 
răminerilor în urmă, a rutinei şi dogmatismului. Este 
necesar, pentru aceasta, să se dea mai multă viaţă 
învăţăturii partidului despre critică și autocritică, să 
se lupte cu mai multă îndrăzneală împotriva liniştirii 
şi îngîmlării, a elogierilor reciproce şi a atitudinii « înţe- 
legătoare » faţă de lipsuri. 

Trebuie desfășurată mult mai larg şi mai hotărît 
activitatea де ridicare a nivelului ideologie marxist- 
leninist al arhitecţilor, condiţie necesară pentru o 
înţelegere ştiinţifică, atoteuprinzătoare, а problemelor 
de arhitectură înseși. 

Sarcinile de o amploare fără precedent în (аға noastră, 
ale celui de al doilea cincinal, cer arhitecţilor să se avînte cu 
şi mai mult curaj decît pînă acum în munca de producţie 
și în activitatea obștească, să participe din plin la viaţa 
clocotitoare a poporului. 

Numai un astfel de arhitect, militant activ și fără 
rezerve pentru înalta cauză a socialismului, cu privirile 
mereu îndreptate spre viitor, va reuşi să înţeleagă 
profund şi să răspundă în mod corespunzător cerintelor 
justificate ale poporului muncitor. 


| iii aia socialistă a ţării, bazată pe dezvoltarea în primul rînd a industriei grele, este sarcina fundamentală 
a construirii bazei economice a socialismului. Din totalul fondurilor alocate pentru investiţii în cadrul primului 
plan cincinal al ţării noastre, 27,7 % au fost destinate dezvoltării industriei şi mai ales industriei producătoare de 
mijloace de producţie. 

În decursul primului cincinal au fost date în funcţiune 79 де noi întreprinderi mari, iar alte 94 au fost 
dezvoltate şi înzestrate cu utilaj modern. 

La sfirşitul anului 1955, industria construcţiilor de mașini зі prelucrare a metalului a ajuns la un nivel de peste 
280% fată de 1950. industria metalurgiei neferoase aproape 230%. industria chimică peste 300%. Producția glo- 


bală industrială a crescut în ultimii 7 ani de peste 5 ori și Jumătate, 


Combinatul siderurgic Hunedoara — 
Uzina cocsochimică 
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Fabrica « Electroputere » Craiova Fabrica de mașini agricole « Tudor Vladimirescu » Bucureşti 


р" baza planului de electrificare а ţării s-a creat în anii puterii populare o puternică bază energetică, Producţia de 
energie electrică se află cu un pas înaintea dezvoltării restului industriei şi asigură dezvoltarea tuturor celorlalte 
ramuri ale acesteia. 

іп decursul primului cincinal puterea instalată a centralelor electrice din {ага noastră a crescut cu aproape 759%, 
producţia de energie electrică a crescut în acest timp mai mult de două ori, iar față de 1938 de 3,8 ori. 
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Centrala termoelectrică « Steaua Rosie » 
Sîn Giorgiu de pădure 


Centrala termoelectrică «Gh. Gheorghiu-Dej» 
Doicești 


Centrala termoelectrică Paroşeni, în construcţie 
(Azi centrala este dată în funcţiune) Centrala hidroelectrică Moroieni 
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Рет înfăptuirea planului de con- 
strucții industriale, agricole şi so- 
ial-culturale au fost necesare în cursul 
cincinalului cantităţi din ce în ce mai 
mari de materiale de construcţie. 

La sfîrsitul anului 1955 producţia 
de ciment este de 2 ori mai mare iar 
cea de materiale de zidărie şi var de 
peste 2 ori mai mare decit în anul 
1950. 

Industria construcţiilor a progresat 

considerabil. îndeplinind ап de ап 
sarcini tot mai mari. 
; ' [n sectorul construcţiilor a început 
să se treacă de la metode meșteșugă- 
rești la introducerea unor metode 
industriale de execuţie, pe baza apli- 
cării experienţei înaintate sovietice. 


Fabrica de prefabricate « Progresub din București 


Fabrica de ciment din Medgidia Fabrica de ciment « Congresul al XIX-lea » din Moldova 


Remize de batoze din elemente prefabricate, în execuţie 
la 5.М.Т. Topolovăţ Atelierul de prefabricate de la oraşul Stalin 


Clădire de locuit în execuţie din blocuri mari prefabricate 
{ М і , 
la Petroşani Montarea prelabricatelor la o construcţie în reg. Constanţa 
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i în cursul cincinalului şi mai cu 


seamă după Ilotărirea Plenarei 
lărgite a C.C. al P.M.R., din august 
1953, industria noastră a asigurat 
clasei muncitoare şi ţărănimii mun- 
citoare cantităţi din ce în ce mai 
mari de bunuri de consum. 

Faţă de anul 1950 producţia bunu- 
rilor de consum s-a dublat; această 
îmbunătăţire s-a făcut simțită în circu- 
ара mărfurilor, în comerţul socialist. 

Intrega industrie uşoară cunoaște 
un mare ауіп, capacitatea sa de рго- 


ducţie fiind lărgită prin construirea а 


numeroase şi variate unităţi noi pro- 


ductive. Fabrica de piese de schimb « Enezel Mauriciu» Tg. Mureş — Interior 


Filatura Lupeni-Hunedoara Grupul social al uzinelor de utilaj petrolier «1 Mai »-Ploieşti 


Fabrica de lapte pral « Mureşul :-Remelea-Reg. Autonomă Maghiară Fabrica de tananți 4 Argeş» 


Fabrica de dantele « Solidaritatea Satu-Mare Fabrica de penicilină din Moldova, în construcţie 


жы еге ет socialistă a agri- 

culturii este una din sarcinile de 
bază ale construirii socialismului. 
Intărindu-se an de an, sectorul so- 
cialist din agricultură cuprinde astăzi 
peste un sfert din suprafața arabilă 
a țării. 

Datorită deosebitei atenţii dată 
de partid și guvern mecanizării agri- 
culturii, în prezent există în agricul- 
tură 29745 de tractoare (exprimate 
în tractoare convenţionale), 24 200) 
de pluguri de tractor, 12 000 de se- 
mănători cu tracţiune mecanică, peste 
15 000 de batoze de cereale, 1 500 de 
autocombine etc. 

Lu fost create peste 220 5.М.Т.-шч. 

Un important volum de construc- 
ţii agricole а fost realizat în toate 
regiunile ţării. 


G.A.S., Ciocîrlia — Atelier de reparaţii 
G.A.S. Poarta Albă — Administraţia G.A.S. Topraisar — Atelier de reparaţii 
G.A.S. Sinandrei — Remize G.A.S. Dilga — Grajduri 
5.М.Т. Ciulniţa — Atelier de reparaţii G.A.S. Țigănești — Administraţia 
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іп scopul construirii de locuințe 


pentru oamenii muncii. În afară de F 
construcțiile realizate din fondul cen- 
tralizat al statului, numeroase lo- P 


cuinte individuale s-au realizat din 
inițiativa oamenilor muncii, cu aju- 
torul creditelor acordate de stat. 

In Valea Jiului, Valea Trotușului. 
în regiunile Stalin, Hunedoara etc., 
precum şi la București, lași, Baia- 


Mare, Roman, Galaţi și alte orașe s-au 5 


construit cartiere înzestrate cu dotări 
edilitare. 
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іп centrul preocupărilor arhitec- Э 
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{Шог și inginerilor constructori stă 


problema elaborării unor proiecte cil 
mai corespunzătoar nevoilor oame- 
nilor muncii, atît din punct de vedere 
al îmbunătățirii continue a secţiunilor 


E ; А 5 
tip cît şi a ansamblului orăşenesc. 


Grup de locuinţe la Uzinele «23 August» 


Oraş muncitorese în construcţie Іа Uricani me Valea Jiului Locuinţe іп regiunea Ploiești 
Locuinţe la Filipeştii de pădure Cartierul de locuinţe « Steaua »-Bucuresti 
Сіздігі de locuit în construcţie în, Bucuresti Locuinţe la Reşiţa 
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i anii regimului democrat- 
popular s-au făcut mari paşi îna- 
inte și în domeniul dezvoltării învă- 
țămîntului, științei, literaturii și 
artei. Comorile culturii sînt puse 
astăzi la îndemina celor mai largi 
mase populare. 

Numeroase edificii culturale s-au 
înălțat în toate colțurile tării. 

Cheltuielile bugetare (іп afară de 
investiţii) pentru acţiunile social- 
culturale alocate pe anul 1955, în- 
sumează 6375 milioane lei. 


Combinatul poligrafic Casa Scînteii « I. V. Stalin» 


Teatrul de operă şi balet al R.P.R. Club muncitoresc — Vatra Dornei 
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Clubul sportiv « Dinamo »-Bucureşti Platoul de filmare « Floreasca » 


3 August» Complexul sportiv Floreasca-Bucureşti 
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Perr socialistă cere forma- 
rea de noi cadre calificate pentru 
toate ramurile economiei naționale, 
іп cursul primului cincinal s-au 
pregătit 13400 ingineri, 4500 eco- 
nomişti, 70С0 agronomi. 

Numai ìn perioada 1948—1955 
numărul unităților scolare din Ìn- 
vățňămîntul general a crescut cu 
peste 600. În anul şcolar 1955 —1956 
numărul elevilor în şcolile de 7 ani 
este, în comparaţie cu pe rioada di- 
nainte de război, de 4 ori mai mare 
al elevilor din şcolile medii şi ا‎ 
sionale, de 3 ori mai mare; al stu- 
dentilor din învățămîntul superior 


de 3 ori mai mare. 
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Institutul de petrol şi gaze-București 


Școala de educaţie fizică-București Institutul agronomic-lași 


i, Ы Беа .. ә ате ioe «Nicolae Rălcascu s-Rucuresti 
Grădiniţă de copii Institutul agronomie «Nicolae Bălcescu »- București 


Усоаіа alimentară-Bucuresti Scoala de 7 ani-Bucureşti 


ғ” . . 
T cursul primului plan cincinal s-a 
desfăşurat o vastă activitate pen- 
tru ocrotirea sănătății maselor mun- 
citoare. An de an au crescut fondurile 
alocate іп acest scop, a crescut nu- 
mărul medicilor şi personalului sa- 
nitar, s-au înființat noi spitale, sana- 
torii, policlinici зі alte unități sani- 
tare şi s-a îmbunătăţit aprovizionarea 
populaţiei cu medicamente, ceea ce 
a dus la scăderea mortalităţii gene- 
rale cu cca 8% și a mortalităţii infan- 
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Proiectul viitorului oraș Bicaz 


« Înfăptuirea cu succes а primului plan cincinal va crea premisa 
unei dezvoltări crescînde а economiei noastre în perioada celui de al 
doilea plan cincinal, la а cărui elaborare se lucrează іп prezent. 

Sprijinindu-se pe realizările dobindite, datorită hărniciei şi priceperii 
clasei muncitoare, țărănimii muncitoare, ale oamenilor de ştiintă şi cultură, 
valorificind experiența acumulată іп decursul primului plan cincinal, 
dezvoltind colaborarea multilaterală cu Uniunea Sovietică şi ţările de 
democraţie populară, poporul "nostru muncitor, condus de partid, trebuie 
să lupte pentru noi succese în dezvoltarea economiei naţionale, pentru 
victoria deplină în munca de făurire a bazei economice a socialismului ». 


СН. GHEORGHIU-DEJ 
Din cuvîntarea rostită la adunarea festivă 
pentru sărbătorirea celei de a 11-а aniversări 
а eliberării Romîniei 


Cartierul de locuinţe « Steagul Roșu »Orașul Stalin 


pe 


CONSTRUCŢII EXPERIMENTALE DIN BLOCURI MARI PREFABRICATE 


CĂMIN DE STUDENŢI LA ORAŞUL STALIN 


~ А . 

i ie mem cu succes a sarcinilor ce decurg din ceres- 
terea volumului de construcții social-culturale pre- 

văzute prin planul de stat este condiţionată de intro- 

ducerea metodelor avansate în proiectare și execuție. 

Una dintre metodele pentru utilizarea raţională a 
produselor, a forţelor de muncă și a mijloacelor de 
transport este folosirea prefabricatelor şi dezvoltarea, 
acestei noi industrii, prin raţionalizarea, standardizarea 
şi executarea lor în fabrici şi poligoane special utilate. 

Elementele de beton armat, asupra cărora s-a insistat 
pînă acum cel mai mult, nu reprezintă însă decît o mică 
parte din volumul unei construcţii. În rest, execuţia 
continuă să se facă prin metode vechi. Astfel, cărămida, 
care este unul dintre materialele principale pentru 
executarea zidăriilor, reprezintă un volum mare de 
transport, depozitare și manipulare, iar execuţia este 
înceată şi cu multă manoperă, cu toate tehnicile noi 
introduse, cum ar fi conteinerziarea şi mecanizarea 
transporturilor orizontale și verticale. 

Înlocuirea zidăriei din cărămidă cu zidărie din ele- 
mente prefabricate reprezintă un progres important, 
deoarece se reduce manopera, crește randamentul uti- 
lajelor de montaj, se degrevează șantierul de mari 
volume de depozitare cu lungă durată, iar prin ridicarea 
gradului de prefabricare se simplifică organizarea şanti- 
erului şi se reduce timpul de montaj. 

Cu toate ар cunoscute- din experienţa іп 
acest domeniu a U.R.S.S., execuţia zidăriilor cu blocuri 
mari nu s-a dezvoltat încă la noi, Lăcîndu-se doar unele 
cercetări şi experimentări locale (laboratorul I.C.I., 
în 1952). 

Іп vederea introducerii pe scară largă a acestei 
metode, s-a hotărît experimentarea ei încă în acest an, 
la trei construcţii cu volum important: un bloc de 
locuinţe din Bucureşti, unul din Petroşani și un cămin 
de studenţi din Orașul Stalin. 

Soluţia de bază а prelabricatelor de 1,5 tone, între 
care зі blocuri de beton pentru zidărie — soluţie gene- 
гаја pentru cele trei clădiri — urma să prezinte la fiecare 
unele particularităţi de soluţii, asigurînd astfel o lărgire а 
cîmpului de experimentare. 

Dată fiind urgenţa problemei și stadiul șantierelor 
în momentul în care a fost pusă, nu s-au putut găsi, 
pentru proiectare şi experimentare, condiţii optime : 
construcţii nelegate de anumite situaţii locale, aşa іпей 
іп toate cele trei cazuri clădirile sînt supuse servituţilor 
de ansamblu şi de stadiu al șantierului. 

Astfel, clădirea experimentală din Oraşul Stalin, 
«căminul В» închide latura lungă a unui cvartal drept- 
unghiular, făcînd oglindă unui «cămin А», laturile 
scurte ale cvartalului închizindu-se cu cîte două blocuri 
ре colţ, cu apartamente. 

In luna mai 1955, șantierul % găsea în plin lucru, 
cu un bloc de colț şi «căminul A» în stadiu de roșu, 
iar « căminul В» atacat, cu fundaţiile şi zidurile subso- 
lului executate, 


Arh. ӨН, POPESCU-NEGREANU 
Ing. M. DRIMER 


Proiectul evartulului (ISPROR 1954) prevedea o arhi- 
tectură excesiv de bogată, cu modenatură, în special 
la cele două fronturi principale ocupate de căminele 

și В. Proiectul căminelor (proiect refolosibil ISPROR 
1953) prezenta о structură portantă transversală, іп 
travee egale, cu excepţia celor trei travee centrale 
(hol-casa scării), avînd la fiecare dintre cele patru niveluri 
un coridor central, două fronturi cu camere de 4 paturi 
şi cite un grup sanitar de о parte şi de alta a scării. 

În aceste condiţii, proiectarea adaptării construcţiei 
pentru blocuri mari şi prefabricate sub 1,5 tone a trebuit 
să (аса două concesii importante : 

— menţinerea structurii portante transversale (ре 
fundațiile executate), care prezenta o soluţie mai puţin 
raţională ca volum total de zidărie, în raport cu capa- 
citatea utilajului de montaj; 

— menţinerea unei arhitecturi nepotrivite cu con- 
strucția de blocuri mari, falsă în raport cu ele și dînd 
o serie de complicaţii pentru prefabricate. 

În rest, adaptarea proiectului a dus la unificarea 
traveelor, la regruparea raţională а echipamentului 
sanitar, la simplificarea. excesului de modenatură și 
la proiectarea integrală a noii structuri de construcţie, 
comportind prefabricatele, tehnologia și organizarea, 
montajul și finisajele. 

Redactarea planurilor şi detaliilor proiectului s-a 
făcut într-o formă originală, corespunzind la patru 
cicluri principale : tehnologia prefabricatelor, organiza- 
rea şantierului, montajul prefabricatelor și execuţia 
instalaţiilor (termice, electrice, sanitare). 

Clădirea experimentală din Orașul Stalin este alcă- 
imită, din punctul de vedere al schemei constructive, 
din 4 ziduri longitudinale şi din ziduri transversale la 
distanţe de 3,60 m. Zidurile interioare transversale sînt 
zidurile portante ale clădirii; zidurile interioare longi- 
tudinale susţin numai planșeele coridorului. 

Zidurile sînt alcătuite din blocuri mari de beton 
cu o greutate sub 1,5 tone; planșeele, scara, șarpanta, 
pereţii despărțitori, elementele de finisaj sînt executate 
tot din elemente prefabricate cu aceeași greutate limită. 

Zidurile exterioare ale clădirii se execută din blocuri 
de 35 em grosime, determinate de condiţiile de izolare 
termică. În scopul îmbunătăţirii izolaţiei termice, precum 
şi pentru a micşora consumul de materiale și a reduce 
greutatea blocurilor, acestea au fost prevăzute cu goluri 
de 10-520 em diametru, reprezentînd circa 25 9%. 

Зе realizează astfel pentru zid un coeficient de 
transmisie a căldurii, mai mie са al unui zid de 11), 
cărămidă. 

Calculul termic ne dă, considerînd un beton cu greutate 
volumetrică y = 1 700 — 1 800 kg/m? (à = 0,7 — 0,75 
keal m oră g rad) un coeficient de transmisie: 

К = 1,28—1,32 kcal/m* oră/grad față de coeficientul 
K = 1,38 al unui zid de 11), cărămidă. 
Zidurile interioare transversale sînt zidurile portante 


ale clădirii; ele se execută din blocuri de 30 em grosime, 
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Cămin de studenţi executat din panomi mari prefabricate, în Oraşul Stalin 
Autori, arh. Gh. Popescu-Negreanu, ing. М. Drimer 


Dușşuri-lavabouri — 4. W. С. 5. Oficiu 


Planul unui etaj curent — 1. Camere cu 4 paturi — 2. Sas 


prevăzute cu goluri de 13 cm diametru: grosimea de 
30 cm a zidurilor permite o bună rezemare a panourilor 
de planşeu şi executarea centurilor. De asemenea, gro- 
simea aceasta — constantă la toate nivelurile — asigură 
stabilitatea zidurilor portante ; la un zid de 30 cm grosime, ” b 
micile erori de montaj, posibile în ceca ce priveşte verti- x 
calitatea zidului, nu influențează mult asupra rezistenței 
şi stabilității lui. 

Conform calculelor făcute, zidurile astfel proiectate, 
chiar fără a ţine seama de conlucrarea cu zidurile lon- 
gitudinale, ar permite realizarea unor construcții cu 5 
şi 6 niveluri. 

Golurile de 13 cm diametru, prevăzute în blocuri, 
pe lîngă rolul de a micşora greutatea acestora, servesc 
drept “canale de ventilație pentru încăperi. Se elimină 
astfel unele prefabricate speciale de ventilație, se îmbu- 
nătățeşte aspectul interior al încăperilor, se micșorează 
numărul de tipuri de panouri de planşeu. 

Zidurile interioare longitudinale care suportă numai 
о sarcină redusă, de la coridor, au 20 cm grosime şi 
nu sînt prevăzute cu goluri. Subliniem că deşi această 
grosime părea prea mică pentru un zid portant pe 4 
niveluri, confecţionarea și montajul în bune condiţii 
au justificat soluţia, 

Grosimile adoptate pentru ziduri și prevederea golu- 
rilor în blocuri au dus la o mieşorare a volumului de 
material pentru ziduri cu cca 25 % (1150 m? beton 
în loc de еса 1200 m? zidărie de cărămidă). 

Soluţia adoptată pentru formele blocurilor porneşte 
de la principiul urmărit de a se realiza o {esere bună 
a blocurilor, atît în cadrul fiecărui zid în parte, ей 
și între ziduri. 

Realizarea unei {eseri perfecte cu blocurile are о 
serie de avantaje : Secţiune transversală Шы” = 
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Desfăşurarea zidurilor din axele 2, 3, 4, 5 şi 6 


1. Se obţine o bună repartizare a eforturilor în 
cadrul fiecărui zid și în special o conlucrare a zidurilor 
transversale cu cele longitudinale, sub acţiunea sarci- 
nilor verticale. 

Asigurarea conlucrării zidurilor transversale portante 
cu cele longitudinale neportante le transformă de fapte, 
i pe acestea din urmă, în ziduri portante; o consecinţă 
imediată a acestui fapt este dublarea capacităţii por- 
tante a zidurilor şi posibilitatea de a executa clădiri 
cu 2--б niveluri cu ziduri de grosimi constante, lucru 
deosebit de important la construcţia din blocuri, căci 
nu apar tipuri noi de blocuri. Betonarea si armarea 
unor goluri verticale din blocuri măreşte în plus apa- 
citatea portantă a sistemului de ziduri ţesute şi creează 
posibilități pentru executarea unor clădiri cu 7—8 
niveluri din blocuri mari. 

Asigurarea conlucrării zidurilor realizate cu ajutorul 
blocurilor în formă de T și L face imposibilă apariția 
unor fisuri іп punctele de intersecție a zidurilor, lucru 
care altfel este posibil din cauza solicitărilor și a tasărilor 
diferite. Conlucrarea zidurilor realizată prin {esere este 
mai comodă şi mai sigură în ceea ce priveşte execuţia, 
căci ea nu mai depinde de o bună şi conștiineioasă 
umplere a rostului dintre ziduri. 

Acest sistem realizează şi o oarecare economie de 
manoperă şi material, nemaifiind necesară prevederea 
legăturilor orizontale de fier din rosturi, care sînt indi- 
cate în normativul nostru provizoriu, legături care, de 
altfel, nu ajută decît foarte puțin la conlucrarea zidurilor 
sub acţiunea sarcinilor verticale. În sistemul ţesut, eli- 
minarea acestor legături a permis să se economisească 
două tone de otel. 

2. Prin sistemul adoptat de {esere a blocurilor se 
obține o structură bună la acţiunea forțelor orizontale 
provenite din cutremur. 

Теѕегеа blocurilor pe o lungime de 40—50 еш, adică 
pe еса 1), din înălțimea blocurilor, umplerea rosturilor 
orizontale cu mortar tip 50 şi a rosturilor verticale cu 
beton cu agregat mărunt, precum şi centurile de beton 
armat continue pe toate zidurile, asigură o bună rezis- 
tență seismică clădirii, care este amplasată într-o 
regiune cu gradul 7 de seismicitate. 

Aceste măsuri combinate cu măsuri suplimentare 
de armare și betonare a unor goluri verticale din blocuri 
sînt în măsură să dea o rezolvare favorabilă problemelor 
ce зе ridică în legătură cu proiectarea clădirilor în 
regiuni cu gradul de seismicitate 8 şi 9. Această re- 
zolvare credem că poate permite realizarea unor 
construcţii în regiunile seismice, fără stilpi turnaţi în 
cofraje și fără a prevedea mustăţi în blocuri. 

Aplicarea principiului de {esere a dus implicit la 
necesitatea de a avea corespondenţa asizelor pe toate 
zidurile : s-a adoptat sistemul de trei asize : una sub 
fereastră și două pe înălțimea ferestrei. De asemenea. 
a apărut necesitatea unor blocuri în formă de T şi L, 
cu ajutorul cărora se realizează ена la colţuri. Cu 
toate că aceste blocuri au făcut ca numărul de tipuri 
de blocuri să crească, totuși numărul total de tipuri 
este destul de scăzut: 21. Subliniem că în această 
cifră intră toate blocurile, inclusiv blocurile pentru 
cornişe, blocurile speciale cu nişe pentru hidranţi şi 
tablouri electrice şi altele. 

Numărul tipurilor de blocuri ar fi fost mai mic dacă 
proiectul nu ar fi fost legat de existența unor fun- 
daţii turnate și a tîmplăriei deja executate. 

La întreaga clădire se folosesc 1894 de blocuri cu 
о greutate medie de 1060 kg; greutatea maximă a 
unui bloc fiind 1,36 t. Rezultă deci o justă folosire a 
macaralei, care е utilizată în proporţie de 70--75 % 
din capacitatea ei. Subliniem că proiectarea а făcut 
în mod intenţionat o rezervă în ceea ce privește greu- 
tatea maximă a blocurilor, pornind de la incertitudinea 


că atelierele vor realiza betoane uşoare. Frecvența 
(repetarea) medie a blocurilor este de 90 de ori, frec- 
venta (repetarea) maximă fiind pentru tipurile ТІ de 
532 de ori. Acest lucru indică posibilitatea realizării unei 
juste refolosiri а colrajelor. 

O analiză mai atentă arată că un număr de numai 
11 tipuri de blocuri, adică 52 %, folosesc 94 % din 
totalul volumului de beton de blocuri, iar restul de 
10 tipuri (48 %) folosesc numai 6 % din totalul volumului 
de beton. Greutatea medie a blocurilor din prima cate- 
gorie este de 1 090 kg, iar repetarea medie a fiecărui 
bloc este de 160 de ori. ў 

Această împărţire a tipurilor de blocuri în doră 
categorii cu frecvenţe diferite este explicabilă prin 
existența unor blocuri care, prin funcțiunile lor, nu 
pot avea o repetare mare (blocuri de colt, blocuri pentru 
hidranţi, blocuri speciale de scări). 

Аза cum arată N. Osterman, 5. Ілаѕсепко şi A. 
Vaţenko într-un articol recent apărut în revista « Arhi- 
tectura şi Construcţia Moscovei 9%, aceasta se întimplă 
la toate tipurile de clădiri din blocuri mari. 

Din datele de mai jos poate fi trasă concluzia că 
este mai raţional ca pentru blocurile din ultima cate- 
gorie să nu se execute cofraje speciale, ci să se folosească 
cofrajele blocurilor din prima categorie. 


a) 


Frecvența 


Greutate 
| medie, kg 
(repetar 


Blocuri 


buc. 
| medie, buc. 


| Cantitate 
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cat. | 11 | 52 (1065| 94 |1760| 93 |1090 160 
Speciale | | | | 
| cat. II 10 | 48) 65 6 | 1%) 7 | 900) 13 
| Total 21 | 100 |1130| 100 ЧЕТТ [1060| 90 


îxecuţia blocurilor se face la atelierul de prefabri- 
cate din Orașul Stalin, din cauza lipsei de spaţiu pe 
şantier. 

Executarea pe şantier a blocurilor chiar în raza de 
acțiune a macaralei ar fi evitat o serie de transporturi 
şi manipulări suplimentare și ar fi dus la o sensibilă 
reducere a costului. 

Confecţionarea blocurilor la atelier se face ре o plat- 
formă descoperită, în cofraje de lemn. 

Faptul că blocurile nu au fata finisată а făcut 
posibilă turnarea lor în poziţie verticală, lucru favorabil 
din punct de vedere al indicelui de folosire a platformei 
şi al tehnologiei de execuţie a blocurilor, în special 
a blocurilor în T sau L. 

Faptul că blocurile nu sînt finisate şi că se toarnă 
în poziţie verticală a făcut posibilă înlocuirea sistemului 
de ridicare cu cîrlige, dispozitivul de ridicat trecîndu-se 
prin niște goluri de 30 ст diametru. 

Acest sistem a dat rezultate bune pe şantier; el 
prezintă avantaje din punct de vedere al securităţii 
muncii și a permis economisirea unei cantităţi de 2 
tone de oţel, care în soluţia cu cîrlige ar fi fost îngropat 
ca «fier mort» în construcţie. 

Blocurile s-au prevăzut a fi executate cu agregat 
din deșeuri ceramice. Tehnologia confecţionării betonului 
cuprinde concasarea deșeurilor ceramice, ciuruirea și 
sortarea, saturarea cu apă a agregatului și amestecul 
іп betonieră; pentru a căpăta un beton mai lucrabil 
бі pentru a obține un beton de marca 70 s-a prevăzut 
să se adauge și nisip. Cu un dozaj de 200 —220 kg ciment 
la m? s-au obţinut betoane cu o greutate volumetrică 
de 1800—1850 kg. Cu agregate ceramice s-au con- 
fecţionat blocuri pentru aproape două niveluri. 


* Revista Arhitectura şi Construcţia Moscovei nr. 4/1955. 


Epuizindu-se cantitatea de deşeuri ceramice şi negă- 
sindu-se în regiune zgură care să Не calitativ corespunză- 
toare confecţionării betoanelor, s-a lolosit pentru restul 
blocurilor agregate din piatră naturală uşoară (tufuri 
vulcanice). Cu acest agregat, cu o tehnologie obişnuită 
a confecţionării betoanelor (fără ciuruire) s-au obţinut 
betoane cu o greutate volumetrică de 1700-1755 kg, m3; 
din cauză că agregatul care vine de la carieră conţine 
о cantitate mare de piatră măruntă, consumul de ciment 
este mai mare (cca 250 kg mă) şi nu se poate realiza o 
greutate volumetrică mai mică. 

Blocurile se execută în poziţie verticală, în cofraje 
de lemn, pe o platformă de beton. 

Golurile verticale se realizează cu ajutorul unor 
tuburi metalice. După 2—3 оге de la vibrare se scot 
tuburile, iar după 24 de ore se decolrează lateral; după 
48 —72 de ore de la turnare, blocurile sint transportate 
cu macaraua în depozitul de la atelier. Transportul 
blocurilor pe şantier (la 8 km de atelier) se face cu auto- 
camioanele. Montajul blocurilor şi al celorlalte prefa- 
bricate se face cu o macara tip BKSM 3, cu o putere 
de ridicare de 1,5 tone la 20 m lungime de braţ. 

Montajul blocurilor la primul nivel s-a făcut conform 
proiectului de organizare pe asize; practica a arătat 
necesitatea schimbării sistemului, trecîndu-se din iniția- 
tiva șantierului la organizarea montajului în lanţ. 

Pentru aceasta, clădirea a fost împărţită în trei sec- 
țiuni, în timp ce într-o secţiune se montează blocurile, 
în celelalte se lucrează la executarea izolaţiilor fonice şi 
la montajul panourilor de planșeu. 

Planșeele la toate încăperile, cu excepţia coridorului, 
s-au prevăzut a se executa din panouri mari prefabricate, 
cu o suprafață de 10 m?, acoperindu-se cu două panouri 
toată încăperea. 

Panourile sînt de tipurile cheson întors cu fata inferi- 
oară plană ; dimensiunile panoului sînt de 345 X 290 ст, 
iar înălțimea de 20 cm; greutatea unui astfel de panou 
este de 1450 kg. 

Faţa inferioară a panoului se execută de la fabrică, 
netedă, finisată, în așa fel încît să nu mai necesite după 
montare decît un glet. Această soluţie prezintă urmă- 
toarele avantaje, care au stat la baza alegerii ei: 

— grosimea medie redusă (sub 6 cm) face ca acest 
tip să permită realizarea unor panouri cu o suprafață 
maximă pentru о greutate limită de 1,5 tone; alte 


“soluţii de planșeu ar fi dus la necesitatea de a executa 


3 şi chiar 4 panouri pe cameră, ceea ce constituie un incon- 
venient pentru panouri cu faţa inferioară finisată; 

— consumul de oţel este destul de redus și comparu- 
bil cu al altor tipuri de planșeu (cea 6,5 kg m? constr.) ; 

— tehnologia de execuţie este simplă şi deja asimi- 
lată de atelier; panourile se execută în matrițe de beton 
în poziţie răsturnată față de poziţia de lucru. 

Pardoseala se execută din parchet în mastic de bitum. 
Ca suport pentru pardoseală s-au prevăzut plăci de beton 
armat de 4 cm grosime şi cca 5,00 m? suprafaţă (4 buc. 
pe cameră), care reazemă pe nervurile panourilor. Greu- 
tatea unor astfel de plăci este de cea 500 kg. Aceste plăci 
aduc un consum suplimentar de beton (0,035 më m?) 
şi oțel (1,6 kg m?) şi de manoperă de montaj (patru 
cicluri suplimentare de montaj la cameră), ceea ce reduce 
din economicitate a sistemului. Totuşi, chiar în aceste 
condiţii, panoul de tipul folosit prezintă avantaje de ordin 
economic și de execuţie, verificate de altfel pe scară mai 
largă de practica constructorilor sovietici. Conslătuirea 
de la Moscova a constructorilor a caracterizat acest 
tip de planșeu ca fiind de cel mai mare viitor. 

Izolaţia fonică se rezolvă favorabil, cu un consum 
mic de material elastic izolator. 

Izolaţia fonică faţă de zgomotele transmise prin aer 
este asigurată prin lestarea panourilor cu zgură în spaţiile 
dintre nervuri. Obţinindu-se astfel o greutate medie a 
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Cornișă prelabricată (element de colţ) 
Dimensiuni: 81 х 81 X 37 em 
Greutate 145 kg 


Ramă de fereastră prelabricată 
Dimensiuni: 160 х 205 x 45 em 
Greutate 720 kg 


Frecvența tipurilor de blocuri зі consumul 
de beton, pe tipuri 


E 


Tipurile principale de blocuri 


2222270 
Я / IA LLL 


Detaliu de scară prefabricată 

1. Panou podest — 2. Panou trep- 

te — 3. Trepte mozaic — 4. Suprabe= 
tonare — 5. Mortar de ciment 


velum belon (mc) 


planşeului, inclusiv pardoseala, de cca 400 kg/m? se reali- 
zează o izolaţie de 50—51 decibeli, cu 2—3 decibeli mai 
mult decît cifra minimă preserisă de normativele sovietice. 

S-a urmărit de asemenea ca greutatea minimă a plan- 
şeului (pe porțiunile dintre nervuri) să nu fie sub 325 
kg/m°, ceea се asigură și local cei 48 decibeli necesari. 

Izolarea fonică faţă de zgomotele transmise prin 
lovituri se realizează prin intercalarea unor fişii de mate- 
rial elastic între plăcile de pardoseală și nervurile panou- 
rilor. În lipsa altui material elastic, ше зе execută 
din trei straturi de rumeguș între patru straturi de carton 
asfaltat. ше, executate de o echipă de muncitori chiar 
pe şantier, sînt fixate pe nervurile panourilor înainte 
de montarea plăcilor de pardoseală. Scăderea de З foni 
adusă de pardoseala de parchet cu mastic de bitum şi 
cea de 2—3 foni adusă 2 materialul elastic considerat, 
ne asigură că sub planşeu vom avea o intensitate а zgo- 
motelor transmise prin şocuri de 39—40 foni, cifră 
limită acceptată de normele sovietice. 

Га proiect s-au prevăzut de asemenea o serie de măsuri 
constructive pentru а rupe legătura rigidă dintre pardo- 
seală şi ziduri. Cu scopul de a experimenta în special teh- 
nologia confecţionării lor, s-au prevăzut pentru planşeele 
coridoarelor panouri de chesoane duble. Panourile se 
confecţionează în modul următor: pe un strat de beton 
armat de 2,5—3 em se așază două chesoane cu placa 
în sus confecţionate separat în matrițe de beton. Prin 
turnarea ulterioară a spaţiilor dintre aceste chesoane și 
а unei nervuri pe centru se obține un panou cu ambele 
feţe plane. 

După părerea noastră, atît din punct de vedere al 
indicilor de consum (beton 0,09 ms/m?, fier 6 kg m), 
cit mai ales din punet de vedere al tehnologiei şi mano- 
perei de executare, acest tip de planşeu este inferior altor 
tipuri cu ambele feţe plane şi nu poate fi considerat са 
un tip de folosit pe scară mare. În U.R.S.S. unde а 
apărut pentru prima oară, el nu este folosit decit local 
în anumite conditii nefavorabile executării altor tipuri, 
mai avantajoase. [zolatia (өтей fată de zgomotele trans- 
mise de şocuri se realizează la aceste panouri interealind 
între stratul suport al pardoseli de mozaic şi panoul de 
planşeu un strat continuu de material elastic: în lipsa 
altui material s-a prevăzut — experimental — un strat 
de rogojini de papură. 

Urmărind să micşorăm manopera pe şantier şi 
тігіп gradul de prefabricare s-a prevăzut ca și pereţii 
despărțitori de la w.e.-uri și dușuri să fie executaţi din 
elemente prefabricate. 

Panoul de perete de 5 em grosime, cu dimensiunile 
de 220 x 150 сіп şi avînd circa 550 kg, este montat în 
construcţie înainte de aşezarea panoului de planşeu al 
nivelului imediat superior; prinderea sa se realizează 
cu ajutorul unor mustăţi lăsate din rosturile zidurilor 
transversale. Panourile sînt prevăzute cu gheremele 
pentru uși și cu goluri pentru trecerea ţevilor de instalaţii. 

Усага s-a prevăzut a se execula din panouri mari de 
podest şi din trepte în greutate de cca 1400 Ко. 

Panourile au faţa inferioară finisată; urmărind o 
confectionare mai comodă, atelierul a executat panourile 
prin asamblarea de elemente individuale, ceea ce a dus 
la nerealizarea unei feţe inferioare netede. 

Legătura dintre panoul de trepte și panoul podest 
se obţine prin ancorarea unor mustăţi lăsate din primul 
în suprabetonarea ce se toarnă peste panoul podest. 

Panourile care alcătuiesc seara sînt montate pe măsura 
ridicării clădirii, folosind astfel și la circulația pe șantier. 
Pentru a nu fi deteriorate în acest timp, plăcile de 
mozaic în formă de L care plachează treptele sînt mon- 
tate numai după executarea lucrărilor interioare de fini- 
saj (pardoseli, tencuieli). 

Şarpanta s-a proiectat din piese prefabricate de beton 
armat; elementul principal al șarpantei îl constituie 


grilă dreptunghiulară alcătuită dintr-un ansamblu de 
Ani căpriori $1 două pane. Greutatea unei astfel de grile 
este de 1500 kg; suprafața сі este de cea 15 m?, iar 
înălțimea de 20 cm. 

Acoperișul fiind cu patru ape, la capetele clădirii 
se folosesc grile triunghiulare adiacente coamei înclinate. 

Grilele reazemă, prin intermediul unor cuzineţi de 
beton pe zidul exterior și pe stilpi interiori; stilpii sint 
alcătuiți din blocuri suprapuse și sînt апсога în cen- 
turile de beton armat ale ultimului planşeu. 

Impingerea orizontală саге 1а naştere din sistemul 
statie adoptat este preluată de blocurile de cornișă în 
formă de Т, care sînt ancorate în zidurile transversale. 

Țiglele se montează pe panouri prefabricate din şipei 
de lemn de 5 X 5 ст, care se prind de grile cu ajutorul 
unor mustăţi de 3 mm diametru. 

Şarpanta prelabricată de beton armat realizează 
următorii indici de consum de materiale: 

beton prefabricat 0,053 د‎ 
beton turnat 0.017 m? 
otel în beton armal 

prefabricat 3,70 kg/m? 
olel în beton armat turnal 1.20 kg/ m? 
lemn în şipei 0,011 m3/m® 

Unul dintre avantajele clădirilor din blocuri mari 
constă în posibilitatea са fața exterioară a blocurilor să 
Пе complet finisată din fabrică, eliminîndu-se astfel 
manopera dificilă a tencuirii de pe schela exterioară. 

Arhitectura clădirii din blocuri mari este o arhi- 
tectură specifică acestui tip de construcții; existenţa 
unui volum cu astfel de arhitectură în cadrul unui evar- 
tal conceput iniţial ca o compoziţie unitară de alt gen, 

fost considerată dăunătoare ansamblului. În afară de 
aceasta, ipoteza execuţiei acestor blocuri cu faţa fini- 
sată, la un atelier depărtat de şantier (soluţie пег: Mională, 
dar impusă de spaţiul extrem de redus al șantierului), 
a pus pe primul plan problema transporturilor şi a dete- 
riorărilor inerente. S-a ajuns astfel la soluția са fatada 
să fie tencuită, rosturile dintre blocuri nefiind aparente. 
Totuşi, pentru a micşora manopera şi timpul necesar 
pentru trasul profilurilor la fata locului s-a mers pe ideea 
prefabricării tuturor elementelor de finisaj profilate, 
urmînd ca numai tencuiala simplă de praf de piatră din 
cîmpuri să se execute la faţa locului pe о schelă mobilă. 

S-a prevăzut, astfel, executarea ramelor de ferestre 
cu dimensiuni de 160 x 205 x 45 cm, în greutate de 
720 kg, a unor elemente de cornișă de 2,60 m lungime, 
în greutate de 500 kg, a unor ancadramente са ac- 
cente în jurul ramelor de fereastră, cu dimensiuni de 
260 x 317 X 45 ст, în greutate de 1 060 kg, precum și a 
elementelor de briu, pilaştri, capiteluri pentru pilaștri 
şi altele. Toate aceste elemente prefabricate sînt executate 
din beton armat de marcă superioară (Р 200), iar faţa 
lor aparentă e executată dintr-un strat de beton deco- 
‘айу (piatră de calcar, ciment și colorant) periat. 

Elementele de finisaj se execută în atelierul de prefa- 
bricate în matrițe de beton şi cofraje de lemn: prin 
dimensiunile lor, ele sînt elemente delicate, atît ca ехе- 
cutare, cît şi în ceea ce privește transportul și montajul. 
Montarea ramelor de ferestre se face concomitent cu a 
blocurilor zidurilor exterioare; toate celelalte elemente 
de finisaj sînt montate după ridicarea de roşu a clădirii, 
prinderea lor realizindu-se cu ajutorul mustăţilor prinse 
în rosturi sau în goluri lăsate special în blocuri. 

Іп ceea ce privește instalaţiile interioare — sani- 
tare, electrice şi de încălzire — ele au fost rezolvate с: 
la o clădire obișnuită ; instalaţiile sanitare și de încălzire 
sînt aparente, iar rețeaua electrică şi cea de radioficare 
sînt în tuburi Bergman ascunse sub tencuială. Pentru a 
evita spargeri la fata locului s-au prevăzut de la proiec- 
tare goluri în panourile de planşeu și în special în cele 
de pardoseală pentru trecerea coloanelor de calorifer 
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Detaliu de execuţie 


бі sanitare, De asemenea, blocurile au fost prevăzute 
cu șlițuri şi goluri pentru tuburile Bergman şi cu goluri 
pentru fixarea consolelor radiatoarelor. Acest lucru a 
influenţat rezolvarea dată și proiectului de instalaţii 
în ceea ce privește traseul circuitelor și amplasamentul 
obiectelor şi al coloanelor. Acolo unde nu s-au putut 
prevedea șliţuri (în blocurile de 20 cm grosime ale pereţilor 
coridorului) tuburile Bergman au fost mascate cu profiluri. 


CONCLUZII 


Devizul arată o mărire a costului construcţiilor faţă 
de proiectul iniţial. Aceasta este explicabil, pe de o parte 
prin introducerea unor îmbunătăţiri faţă de proiectul 
iniţial, pe de altă parte prin costul ridicat al prefabricate- 
lor şi al blocurilor executate în atelier. 

In ceea ce privește costul real al construcției, nu se 
pot trage deocamdată nici un fel de concluzii, deoarece 
unele capitole din deviz nu au fost just apreciate, dată 


fiind noutatea lucrării. Numai un postcalcul va putea 
arăta costul real al clădirii. 

Analiza indicilor de consum de materiale $1 manoperă 
ne permite încă de pe acum să conchidem asupra econo- 
micităţii soluţiei adoptate. 

Astfel, pe întreaga clădire (considerată de la parter 
іп sus), se consumă cca 37 tone oţel, adică 11,5 kg ms, 
şi 435 tone ciment, adică 135 kg me. 

In total se consumă cea 1950 m? beton și material 
(inclusiv finisajele), adică 0,610 m?/m?; din acesta, 
1 470 m? sînt betoane prefabricate (760/9), ceea ce пе arată 
gradul ridicat de prefabricare. 

Reterindu-ne numai la clădirea de roșu, nefinisată, 
procentul de prefabricare creşte la 900/,. 

Deşi este prematur să se tragă concluzii în ceea се 
priveşte manopera și timpul de execuţie, se întrevăd 
totuşi unele avantaje ale construcţiei din blocuri mari. 

Astfel, în ceea ce priveşte timpul de execuţie a unui 
etaj de roşu, acesta se reduce cu cca 400/g (16 zile de lucru 
în loc de 26). 

În ceea ce priveşte manopera de pe șantier, aceasta 
se reduce de сса ігеі ori. 

Pentru montarea de roşu a unui nivel se consumă cca 
230 om-zile faţă de cca 750 om-zile cît s-a consumat la o con- 
strucție similară executată însă din zidărie de cărămidă și 
cu planşee de grinzi зі corpuri de umplutură. Aceasta re- 
prezintă un consum de cca 0,1 om-zile 'm3 de clădire, indice 
pe care-l găsim şi în literatura sovietică de specialitate. 

În total, lucrează pe şantier o brigadă de 11 oameni 
în timp ce la o clădire din zidărie de cărămidă sînt ocu- 
рап 35—40 de muncitori. 

Avantajele în ceea ce priveşte manopera apar și mai 
clar dacă arătăm, de exemplu, că montajul unui bloc de 
0,75 m3 durează cca 15—20 de minute, în timp ce o can- 
titate de zidărie echivalentă este executată în 3—4 ore. 

Analizarea atentă şi critică a rezultatelor obținute 
la executarea blocului experimental din Oraşul Stalin 
va duce, desigur, la elaborarea unor proiecte mai bune, 
mai economice şi cu soluţii tehnice mai avansate. 

Experienţa câștigată la această lucrare va fi folosită 
în mare măsură la proiectele tip de locuinţe pentru 
anul 1956, care sînt întocmite actualmente în institutul 
nostru. Astfel, proiectarea şi executarea cu succes а blo- 
cului experimental deschide posibilităţi noi pentru folo- 
sirea pe scară din ce în ce mai mare, în {ага noastră, а 
acestui sistem avansat de construcție. 


Vedere de pe șantier 


CLĂDIRE DE LOCUIT ÎN BUCUREŞTI 


xecutarea unui bloc experimental din elemente prefa- 
bricate, în București, a fost inclusă în planul de 

proiectare al Institutului Proiect-București, cu scopul 
de а se folosi elemente de faţadă gata finisate în locul 
zidăriei de cărămidă tencuită. 

Desigur că ar fi fost mult mai bine ca studiile să 

facă pe baza unor planuri anume proiectate pentru 
sistemul constructiv ales. 

Motive de ordin financiar au determinat însă alegerea 
pentru această experienţă a unei porțiuni dintr-un bloc 
de pe strada Victor Manu, făcînd parte din ansamblul 
de locuinţe din Vatra Luminoasă, în curs de finisare. 
Prin această alegere, blocul experimental putea fi reali- 
zat doar cu о suplimentare a fondurilor iniţiale și cu 
posibilitatea de a se folosi utilajul existent pe şantier. 

Sarcina proiectării a fost îngreunată din această 
cauză foarte mult, deoarece trebuiau găsite soluţii optime, 
respectindu-se un plan bine determinat, precum şi 
faţade care făceau parte dintr-un ansamblu. 

Dacă în ceea ce privește respectarea planurilor, 
condiţia a lost aproape în întregime respectată, cu 
fațadele a fost ceva mai greu şi am fost nevoiţi să facem 
о serie de concesii. 

Astfel, a trebuit să renunţăm la unele motive arhi- 
tecturale care ar fi dus la o înmulţire peste măsură a 
numărului de tipuri de prefabricate. 

Foarte greu am reușit să obţinem ca să fie realizate 
cel puţin profilurile principale orizontale, аза fel ca să 
existe cît de cît o legătură plastică cu restul fațadelor. 

După cum am arătat, blocul a fost proiectat pe 
baza unor planuri existente — secţiunile tip Т.Р.В. 
1954 — саге au servit la realizarea întregului cvartal. 

La aceasta trebuie adăugat că subsolul acestei clădiri 
conţine una dintre cele două centrale termice ale суаг- 
talului și deci s-a stabilit de la început că folosirea 
de elemente prefabricate va începe peste placa subsolului. 

Înainte de a se trece la execuţia clădirii, s-a con- 
fectionat, pe lingă o machetă de ipsos, și o travee 
completă pe înălţimea unui etaj, care conţinea majori- 
tatea elementelor tip, cu scopul de a se verifica și defi- 
nitiva, pe baza primelor concluzii, modul de confectionare 
şi cel de montare a elementelor. 

Proiectanții au fost : pentru rezistență, inginerii С. 
Aznavorian, Șt. Zurescu, M. Radu: pentru arhitectură 
arh. N. Sburcu. 

CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE 

Pereţii interiori. Blocul H}, conform proiectului 
inițial, avea o structură bazată pe ziduri transversale 
portante, de 37,5 cm la parter şi de 25 cm la etaje şi 
pe zid median longitudinal de 25 сіп la toate nivelurile. 
Lățimea blocului este de 13 m, iar interaxul de 3,80 m. 

În scopul de a se uniformiza cofrajele, s-a stabilit 
o grosime de perete de 30 cm pentru toate elementele. 
іп acest fel se asigură și o stabilitate mai mare la montaj. 

Blocurile au fost prevăzute cu goluri dez 12—15 
cm, ajungîndu-se la echivalentul în greutate al unei 
grosimi pline de 22 cm. S-a adoptat, de asemenea, 
principiul ţeserii blocurilor pe înălțime şi legarea pereților 
transversali cu cel median. 

De asemenea, existența unor uși, atît pe pereții 
transversali, cît și pe cei longitudinali, în poziții obligate, 
a cerut multă atenţie în studiu, 

În fine, mai exista o obligatie, anume aceea de a 
nu se depăşi pentru fiecare element în parte greutatea 
de 1 500 kg. 

Studiile au dus la concluzia că cea mai economică 
soluţie din punct de vedere al numărului de tipuri a 


Arh. N. SBURCU 


fost aceea de a se împărți înălțimea în două registre: 
unul de 2,20 m (cît înălțimea uşilor) şi al doilea de 
0,50 m (peste uși). 

În acest fel s-au obţinut şase tipuri de арын 
interioare, dintre care numai unul — tipul 5, în formă 
de cruce cu braţe inegale — asigura legă stă între 
pereţii transversali cu cel longitudinal. 

Singura piesă armată este aceea de tip 3, de 80 
cm, care joacă și rol de buiandrug. 

Golurile din piese sînt oprite la 10 cm de la faţa 
superioară, iar piesele sînt prevăzute cu cîrlige Ø 10 
ancorate ре cea 50 cm. 

Pereţii exteriori, Realizaţi tot de 30 em grosime, pentru 
ca fiecare bloc să nu depăşească greutatea maximă de 
1500 kg, ei se compun din două registre. Unul pe 
înălțimea ferestrelor, formînd plinul dintre ele, și altul 
între ferestrele a două etaje succesive, împărţit în două 
din cauza greutăţii prea mari. 

Legătura dintre peretele exterior $1 cei interiori trans- 
versali se face prin sîmburi verticali de beton armat, 
prevăzuţi la intersecţia lor. 

Nu s-a prevăzut o legătură prin ţesere directă între 
piesele de faţadă şi cele interioare, atît din cauza greu- 
аи de a avea piese mixte (finisate şi nefinisate), cit 
şi din cauza poziţiei rosturilor fațadei. De altfel, nivelul 
de rezemare al planşeului nu corespunde cu vreun rost 
al fațadei. 

Piesele mari — tip 9 — sînt prevăzute cu goluri, pen- 
tru a nu depăși greutatea de 1 500 kg, iar piesele lungi 
чу 8 — sînt armate cu 4 Ø 8, la fel cu cele tip 
3 din interior, deoarece joacă şi rolul de buiandrug. 
Cele 4 ø 8 legîndu-se prin intermediul sîmburelui 
vertical cu centura transversală, aceste piese joacă rol 
de centură longitudinală. 

În afară de aceste două tipuri principale cu care s-a 
rezolvat în linii mari întreaga fațadă, au mai fost necesare 
citeva tipuri pentru cazuri speciale (de capăt, cornişe ete.). 

În ceea ce priveşte restul elementelor prefabricate, 
în scopul de a nu îngreuna execuţia au fost folosite 
cele curente, și anume : 

- planşee din fişii în trei straturi; 

— scări din panouri întregi de podest $1 foi de scară; 

— ventilaţii prefabricate; 

— coşuri prefabricate 
identice cu cele folosite în restul cvartalului. 

În total s-au folosit pentru interior şi exterior 17 
tipuri de prefabricate noi. 

Rigidizarea elementelor. Prin sîmburii verticali care 
sînt legaţi cu toate centurile turnate ale planșeelor și 
cu armătura pieselor tip 8, se obține o rigiditate sufi- 
cientă a struc turii, ținînd seama de seismicitatea regiunii 
Bucureşti. În orice caz, ea este cel puţin echivalentă 
cu aceea a soluţiei din cărămidă. 

Materialele folosite. După ce s-au discutat diverse 
materiale, ca : zgură simplă sau expandată, tuf vulcanic, 
beton тасгорогоѕ, betoane ușoare — poroase, deșeuri 
ceramice, s-a ales acest din urmă material pentru toate 
elementele tip. 

S-a considerat că concluziile de ordin tehnologic, 
în legătură cu confecţionarea și montajul, nu sînt influ- 
ențate de felul agregatului, care va putea fi ales în 
funcție de regiunea în care s-ar executa asemenea clădiri. 

Betonul de alicărie s-a prevăzut macroporos, cu 
următoarele caracteristici : 

— la pereţi exteriori — B 50 cu y 1500 kg m; 

— la pereţi interiori — B 70 cu y 1 700 kg mă; 

— la parter, piesele de tip 1 — cu В 90 şi y 1 800 
Колт. pentru a nu depăşi coeficientul de siguranță. 
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Clădire de locuit din panouri mari prefabricate, în cartierul Vatra Luminoasă — Fragment din faţada principală 


Autori, arh. №, Sbureu şi inginerii G. 


“ЖЕРІН 


БЕ сиг 1 Na 


Aznavorian, 


St. Zurescu, M. Radu 


Planul unui tronson tip 
(C = coşuri pentru calorifer). 


Golurile din piesele fațadelor se umplu cu zgură, 
pentru a asigura izolarea termică. 

Toate betoanele din centuri, sîmburi зі pane dintre 
Пән se execută cu B 170, iar la rosturile cilindrice 
verticale dintre piesele interioare se foloseşte mortar 
M 80, cu mărgăritar. La rosturile orizontale se foloseşte 
mortar M 80, îndulcit cu 0,1 — 0,15 % var pastă, pentru 
a se obține о plasticitate la refularea mortarului sub 
greutatea blocului, la montaj. 

Finisajul. După cum am mai arătat, finisajul exterior 
а fost simplificat mult faţă de proiectul iniţial, menţi- 
nîndu-se doar profilurile orizontale. 

S-a folosit tencuială cu praf de piatră la piesele 
soclului, la profiluri și согпіѕе şi mortar obişnuit la cimp. 

Tragerea protfilurilor se face odată cu tencuirea 
fetelor blocurilor. 

Cornișa este compusă din două piese suprapuse, 
ancorate de continuarea simburilor de beton. 

Desigur că montarea pieselor cu profiluri la sfoară 
este foarte dificilă, ţinînd seama de greutatea pieselor. 
Totuşi, rezultatele sînt destul de bune. 
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Execuția pieselor. Piesele se execută o parte pe şantier 
şi altă parte la fabrica « Titan». Ele se toarnă în cofraje 
de lemn culcate şi basculante. 

După turnare și întărire, ele sînt ridicate în poziţie 
verticală cu colraj cu tot de către macaraua care serveşte 
şi la montajul lor. 

Montajul se face cu macaraua şi se realizează prin 
suprapunerea blocurilor pe pene. 

Prin scoaterea penelor se obţine verticalitatea per- 
Гесій, asigurîndu-se în acest mod relularea mortarului 
spre interior şi deci о bună aderenţă. 

Rosturile sînt de 2 em la interior şi | em la exterior. 
Toleranţele admise la dimensiunile blocurilor sînt de 
0,5 em pentru cele de faţadă și 2 cm pentru cele de 
interior. 

Instalaţiile. Pentru cele electrice s-au prevăzut șliţuri 
la blocurile tip 8. 

Restul instalaţiilor sînt aparente, identice cu cele 
de la restul clădirilor din cevartal. S-au prevăzut piese 
cu nişe pentru colretele de lumină-telefon și pentru 
hidranţi de incendiu. 


Secţiune transversală 


“ste poate prematur să se tragă concluzii defini- 
tive. Unele învăţăminte se pot totuși obţine de pe acum. 

Dacă din punct de vedere constructiv se poate spune 
că toate aspectele sînt bine soluționate, cu excepţia 
problemei fundațiilor şi a subsolului, care nici n-au 
fost puse, în schimb, din punct de vedere plastic, mai 
sînt multe de făcut. 

Experienţa de pe şantier a dovedit că se pot 
obţine elemente de faţadă cu mult mai bune decit cele 
de pînă acum, cu condiţia ca fațadele (şi bineînțeles 
întregul proiect) să fie anume studiate pentru о ехе- 
cutie de acest fel. 

Rosturile nu le pot considera rezol- 
vate satisfăcător, ele trebuind să fie 
mascate într-un fel, poate prin profiluri, 
care s-au dovedit perfect realizabile. 

De asemenea, trebuie neapărat să 
găsim o tencuială de finisaj exterior 
de altă natură decit cea de ріпа 
acum, atit ca compoziţie, cît Şi са 
metodă de realizare. Deocamdată 
s-au folosit metode primitive pentru 
tencuirea blocurilor. Este necesar să 
se industrializeze la maximum toate 
procesele de confecţionare a pieselor 
prefabricate, deoarece numai așa vom 
putea reduce ей mai mult toleranţele 
admise astăzi, toleranţe care, chiar 
аза mari, nu sînt respectate. 

Trebuie ca acţiunea pornită să 
Пе continuată, să executăm ей mai 
multe clădiri din elemente prefabrica- 
te şi să convingem pe proiectanți că 
această metodă, departe de a limita 
posibilităţile de creaţie, prin comple- 
xitatea problemelor şi prin ingeniozi- 
tatea cerută la rezolvarea lor, dă 
arhitecţilor posibilitatea de a-și afir- 
ma ей mai larg inventivitatea și cu- 
noștinţele lor artistice și tehnice. 
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Detaliu de cornișă prelabricată 


Detalii de legătură 
A. Fațada cu ziduri de capăt — В. Fațada cu zid interior — С. Fațada 
principală cu cea laterală 


Detalii de centuri 
1. La zidul transversal 
2, La zidul median 


CLĂDIRE DE LOCUIT LA PETROŞANI 


altă construcţie experimentală din blocuri mari pre- 

fabricate este o clădire de locuit cu parter și trei 
etaje, formată din trei tronsoane a cite 12 aparta- 
mente la scară (în total 36 de apartamente) din orașul 
Petroșani. Amplasamentul ales pentru construcţia aces- 
tui bloc îl situează într-un ansamblu în curs de 
execuţie, într-o poziție simetrică cu а unui bloc 
de trei tronsoane tip 475 proiect ISPROR. Această 
așezare a creat unele servituţi iniţiale de proiectare, 
fiind necesar să se prelucreze de fapt proiectul iniţial 
al blocului de trei tronsoane corespunzător cu cerinţele 
constructive ale noului sistem de construcţie, fără а 
putea schimba sensibil compoziţia ansamblului în curs 
de execuţie. 

Mecanizarea existentă pe şantier a limitat greutatea 
maximă a elementelor de zidărie şi planşeu la 1500 kg. 
Structura generală constructivă s-a ales pe ziduri portante 
transversale, cu planşee în fîşii tip ochelar; pentru faţadă 
s-a ales soluţia cu blocuri cu faţa gata finisată. 

O primă caracteristică a proiectării acestui gen de 
lucrări este necesitatea strictă a unei colaborări perma- 
nente pe tot parcursul proiectării între arhitecţi și 
ingineri. Procesul tehnologie obișnuit de proiectare, 
admisibil la proiectele curente, în care proiectul se 
începe de către arhitect şi trece apoi la întocmirea pro- 
iectelor de rezistenţă, instalaţii etc., s-a dovedit cu totul 
greşit în acest caz şi neorganizarea unui colectiv complex 
unic de proiectare — arhitectură, rezistenţă și instalaţii, 
cel puţin —a dat mari dificultăţi de proiectare. După 
părerea mea, continuarea studierii unor astfel de pro- 
іесіе în colective separate este de natură să împiedice 
ridicarea calităţii lor şi în practica proiectării va 
trebui să se treacă cu hotărire la alcătuirea unor colective 
complexe încă de la începutul proiectării, proiectarea 
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în bune condiţii fiind imposibilă fără o legătură organică 
între toate specialităţile care contribuie la reuşita pro- 
iectului; un asemenea proiect nu poate fi o sumă meca- 
nică de proiecte pe specialităţi, ci formează un tol 
organic absolut unitar. Este evident acest lucru atunci 
cind пе оїпап că fiecare element conceput de inginerul 
statician apare vizibil pe pereţii clădirii, ereîndu-i aspectul 
şi scara, cînd пе gindim că locul și traseul conductelor 
sanitare sau electrice trebuie să Пе cu precizie determinat 
încă de la început, cînd ne gîndim că de felul cum se 
organizează șantierul, cum se transportă sau se mon- 
tează blocurile depinde aspectul lor final îngrijit sau 
nu ete. Toate acestea nu pot fi perfect coordonate 
decit în cadrul unul colectiv unitar. De altfel, aceste 
sisteme noi de construcții ridică pe o treaptă nouă 
şi айіпсезс şi mai mult legătura organică de nese- 
parat dintre arhitectură şi tehnica construcţiei. Este 
interesant de remarcat că a fost aproape imposibil, de 
pildă, să se tragă o linie clară de demarcaţie, în prezen- 
tarea grafică, între sarcinile inginerilor $1 cele ale arhi- 
tecţilor, de foarte multe ori elemente calculate de ingineri 
trebuind să fie figurate pe planșele de arhitectură, după 
cum foarte puţine elemente așa-zise «pur inginereşti» 
au putut fi proiectate fără concursul direct al arhitecţilor. 
Însuşi modul de prezentare grafică — căutat pe dibuite 
în cursul proiectării — a ajuns în cele din urmă să 


ă 
difere sensibil de modul de exprimare cunoscut pînă 
acum, 

Trecerea la construcţia cu blocuri mari a necesitat 
o serie de modificări ale proiectului iniţial, atît în compo- 
гіпа şi arhitectura exterioară, cît şi în structura planului 
şi chiar a tronsoanelor tip. Astfel, în primul rînd, a fost 
necesară realizarea unei travee unice între zidurile 
transversale portante, adoptindu-se o travee de 3,60 m, 


Această travee а fost dictată de dimensiunile grupului 
de servicii (bucătărie, cămară, baie, closet) зі de con- 
siderente de economie (traveea de 3,80 m, de pildă, ar 
fi dus la suprafeţe exagerate la apartamente şi la casa 
scării, care şi aşa este puţin supradimensionată). Іп 
afară de aceasta, însăşi distribuţia grupului de servicii 
a trebuit să Пе loarte minuţios studiată pentru а fi 
pusă în perfectă concordanţă cu elementele de planşeu, 
cu posibilitatea de ventilare a closetelor și băilor şi de 
racordare la coșurile de fum ale bucătărilor şi băilor. 

De asemenea, pentru a se reduce ей mai mult numărul 
tipurilor de blocuri ale zidurilor exterioare а lost necesară 
reconsiderarea şi simplificarea unor elemente de fațadă 
pentru a crea o compoziţie plastică organic legată cu 
sistemul de construcţie. Din păcate nu s-a putut realiza 
în întregime acest lucru, date fiind mai ales servituţiile 
de compoziţie create de arhitectura ansamblului existent, 
față de care proiectanţii nu au îndrăznit să facă modi- 
Пейгі prea mari. Privind astăzi din nou unele aspecte, 
am ajuns însă la concluzia că ceva mai multă îndrăzneală, 
în special în modul de tratare a cornișei, ar fi fost de 
dorit. Într-adevăr, modul de tratare а cornişei prin- 
cipale, care imită o cornișă de piatră cu console, nu 
pare cel mai potrivit cu turnarea sa într-un tipar de 
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Clădire de locuit în Petroşani 
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3,60 lungimea. Ar fi fost desigur mai bine să se renunțe 
la similitudinea servilă cu proiectul anterior şi să se 
trateze согпіѕа într-un spirit mai inovator, păstrindu-se 
numai ideea compoziţiei iniţiale — o cornișă importantă 
care să formeze un coronament potrivit cu compoziţia 
clădirii“ ). Din acest punet de vedere, desființarea împăr- 
țirii în registre a fațadei, renunțarea la frontonul din 
axa clădirii, redistribuirea  baleoanelor pe faţadă, 
renunțarea la intrarea prin străpungere sînt modificări 
judicioase ale proiectului iniţial, care crează o compoziţie 
mai simplă, mai clară зі mai potrivită sistemului nou 
de construcţie. 

Principiul general adoptat în tratarea elementelor 
principale de arhitectură — terase, balcoane şi intrări — 
a lost de a scoate aceste elemente din masa zidăriei, 
dindu-se construcţiei zidăriei de faţadă o oarecare inde- 
pendenţă faţă de aceste elemente — oarecum mai com- 
plicate — care pot fi astfel adăugate ulterior, Aceasta 
nu frinează ritmul execuţiei zidăriei principale şi micşo- 
rează sensibil numărul tipurilor de blocuri de bază. 
Singura excepție o constituie profilurile ferestrelor de 

*) A se vedea proicetul iniţial în revista « Arhitectura R.P.R.» 
nr. 8/1955, articolul arh. С. Cervino. 
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Secţiune prin clădire (perspectivă axonometrică) 
1. Bloc de perete interior — 2. Bloc de perete interior, cu gol pentru ușă 
З. Panou podest scară — 4. Panou cu trepte scară — 5. Planşeu din grinzi şi 
corpuri de umplutură — 6. Planşeu din grinzi ochelari — 7. Panou de perete 
despărțitor — 8. Blocuri mici de beton — 9. Bloc de perete exterior — 10. Co- 
loană prefabricată — 11. Antablament prefabricat — 12. Bloc balcon — 13. Bloc 
exterior profilat — 14. Solbane prefabricat — 15. Bloc exterior de centură 
16. Centură de beton armat (turnată) — 17. Stìlp fretat din beton armat 
turnat — 18. Bloc prelabricat de cornișă — 19. Panou prefabricat de șarpantă 


Cornişa prelabricată 
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Tipurile de blocuri folosite 
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Blocuri exterioare 


la balcoane, care sînt formate în blocuri speciale, variante 
ale blocurilor obișnuite. 

Încadrarea într-un ansamblu conceput iniţial pentru 
sisteme de construcţie obișnuită punea іп faţa proiec- 
tanţilor o problemă dificilă de legare a arhitecturii ace- 
stei clădiri — destul de diferită ca factură — cu arhi- 
tectura celorlalte clădiri, problemă legată, atît de com- 
poziţia generală, cît şi, în special, de scara nouă a acestei 
clădiri. 

Pentru a evita pe ей posibil contrastul supărător 
care ar Îi putut fi creat de factura diferită а finisajului 
blocurilor mari faţă de celelalte clădiri cu finisaj obişnuit, 
s-a căutat o integrare, în primul rînd, printr-o culoare 
cît mai apropiată de aceea се va fi dată și pe celelalte blo- 
епті: ocru deschis. De asemenea, pentru a se menţine 
ideea generală a compoziţiei ansamblului s-a păstrat 
repartizarea și o oarecare asemănare în modul de tratare 
a accentelor majore ale compoziţiei: terasele și intrările. 
În tratarea lor în detaliu s-au adus însă modificări 
substanţiale cerute de modul nou de executarea a lor 
şi de reducerea numărului de elemente speciale. 

O problemă deosebit de delicată, care putea duce 
la efecte dezagreabile, este scara incertă și puţin obişnuită 
creată de dimensiunile blocurilor mari de faţadă. Intr- 
adevăr, dimensiunile blocurilor de 1500 kg, de aproape 
1.00 m înălţime și de lungimi între 1,30 şi 2,60 т, al 
căror apareiaj rămîne aparent pe faţadă, creează о 
scară саге nu se leagă nici de dimensiunile unei construcţii 
din piatră sau placaj de piatră ori ceramică şi nici de 
dimensiunile etajelor, a căror scară este iarăși uşor de 
«înțeles». Acest efect dezagreabil poate fi fără îndoială 


accentuat şi de vecinătatea clădirilor înconjurătoare, 
al căror efect de scară este diferit. 

Pentru a atenua cît mai mult aceste efecte s-a căutat 
să se elimine total (езегеа pe verticală între ferestre, 
al cărei efect este cel mai dăunător prin evidenţierea 
«lungimii » blocului de zidărie, şi să se evidenţieze cît 
mai mult înălţimea etajelor prin realizarea unor blocuri 
speciale de centură de înălțime mai mică şi lungime mai 
mare şi prin introducerea țeserii între blocurile interme- 
diare şi centură ceea ce о diferenţează şi mai mult. Crearea 
unui bloc special care formează parapetul ferestrelor (ре 
lîngă avantajul că contribuie la reducerea numărului 
de tipuri) are avantajul că « asociază » optic apareiajul 
cu fereastra, evitind impresia mai dezagreabilă ре care 
ar Îi avut-o ţeserea blocurilor lingă fereastră. Tot pentru 
a evita ţeserea pe verticală, ей și sporirea numărului 
de blocuri, s-a continuat ritmul de ferestre pe toate 
traveele, renunţindu-se la plinul «tradiţional» dela 
capăt. (De altfel, această soluţie dă şi o luminare mai 
bună a încăperilor respective.) 

Cu toate lipsurile proiectului şi cu toate defectele 
în modul de execuţie a clădirii experimentale, se poate 
trage concluzia, încă de pe acum, că acest mod de 
construcţie oferă mari posibilităţi pentru a ridica ре 
o treaptă nouă, superioară, calitatea plastică a finisaje- 
lor de faţadă în construcţia de masă. Acest sistem oferă 
posibilitatea destul de ușoară de a se crea efecte de 
materiale nobile şi un finisaj mai rezistent, mai frumos 
şi mult mai uşor de realizat, fără manoperă multă și 
de înaltă calificare, ре саге o reclamă fațadele executate 
cu metode uzuale. 


SOLUȚIILE CONSTRUCTIVE 


e rar constructivă a clădirii blocului experimental 
de la Petroşani constă din trei ziduri longitudinale 
зі din ziduri transversale portante. 

Această schemă dă clădirii o bună rigiditate spaţială 
şi duce la un consum redus de oţel în planşee. Un deza- 
vantaj al acestei scheme este însă consumul mare de 
zidărie, care la construcţiile din blocuri se traduce, pe 
lingă un consum mare de ciment, și printr-o scumpire a 
clădirii, deoarece blocurile de beton sînt considerate 
ca prefabricate. 

Fundaţiile se execută din tălpi continue din beton 
ciclopeean. 

Zidurile subsolului se execută din ziduri din blocuri 
mici de beton de marca В 70 cu mortar tip 30. Grosimea 
tuturor zidurilor de la subsol este de 40 cm. 

Planșeul peste subsol se execută din grinzi și corpuri 
de umplutură. 

Zidurile portante şi autoportante sînt alcătuite din 
blocuri mari în greutate de maximum 1500 kg; blocurile 
exterioare au faţa finisată. 

Toate blocurile (interioare și exterioare) sînt prevăzute 
cu goluri verticale, cu scopul de a le micșora greutatea, 
Golurile din blocurile exterioare sînt prevăzute cu 
diafragme, pentru a fragmenta spaţiul de aer pe verticală 
şi pentru a ușura așezarea mortarului. Blocurile че 
confecţionează din beton de steril cu y= 1800 — 2000 
kg/m. 

In scopul de a avea un număr minim de tipuri de 
blocuri, zidurile se -execută de grosime constantă pe 
toate cele patru niveluri, $1 anume: 30 ст pentru zidurile 
interioare și 40 cm pentru cele exterioare. Aceste grosimi 
asigură izolarea termică necesară la zidurile exterioare, 
iar la zidurile intericare permite trecerea canalelor de 
ventilaţie și а coșurilor prin centuri. Ca sistem de {еѕеге 
a blocurilor din zidurile exterioare a fost ales sistemul 
cu patru rînduri, sistem folosit curent în practica sovie- 
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пей şi adoptat nu de mult са tip pentru construcţiile 
din blocuri mari din U.R.S.S. (vezi revista «Arhitectura 
şi construcţia Moscovei», nr. 4 1955). 

Zidurile interioare sînt alcătuite din trei asize de 
blocuri. Legătura între zidurile interioare se realizează 
prin ancore din fier-beton în rosturile orizontale. Înăl- 
țimea blocurilor exterioare este de 90 сіп, iar a celor 
interioare de 100 ст. Deoarece rosturile nu corespund, 
legătura între zidurile interioare şi cele exterioare пи 
se face cu fier în rosturi, ci se contează pe legătura 
creată de centurile de la nivelul fiecărui planşeu şi pe 
adeziunea betonului turnat în rosturile dintre blocuri. La 
intersecțiile zidurilor exterioare cu cele interioare, prin 
armarea și betonarea unor găuri verticale ø 18 em prevă- 
zute în blocurile exterioare, se realizează o serie de stil- 
різогі din beton armat, care formează, împreună си cen- 
turile din zidurile exterioare, o reţea care este ancorată 
în zidurile transversale prin intermediul centurilor de 
pe aceste ziduri. 

Date fiind condiţiile locale (un teren bun de funda- 
Пе şi o regiune neseismică), aceste măsuri de legătură 
între zidurile exterioare și interioare sînt absolut su- 
[iciente. 

S-a reuşit a se rezolva toate zidurile exterioare şi inte- 
rioare cu 20 de tipuri de blocuri (11 exterioare și 9 interi- 
oare). Acest număr cuprinde blocuri complet distincte, 
chiar dacă între ele sînt deosebiri minime. Numărul 
de tipuri care au un cofraj diferit este însă mai 
mic, și nume 13 tipuri (8 exterioare şi 5 interioare), 
cifră greu de realizat și rar întilnită în literatura de 
specialitate. Subliniem că în acest număr de tipuri 
de blocuri sînt cuprinse și tipurile de blocuri speciale 
pentru coşuri. 

Іп total se folosese 829 de blocuri exterioare finisate 
şi 1273 de blocuri interioare. Frecvența medie este de 
105 bucăţi pentru un tip de bloc. 


Greutatea medie a unui bloc este de 
cca 950 kg, faţă de maximum 1500 Ко, 
adică cca 65 %, ceea ce permite o 
rațională folosire a macaralei. 

Planşeele sînt rezolvate din panouri 
cu găuri de dimensiuni nominale de 
150—360 em, de 15 em grosime. 

Datorită faptului că toate canalele 
de ventilaţie și coșurile au fost înglo- 
bate în ziduri, s-a putut obţine un 
singur tip de panou de planşeu în ceea 
ce priveşte dimensiunile exterioare. 

Tipul de planşeu adoptat аге in- 
dici de consum favorabili (beton 
0,094 m3/m:, otel 6,5 kg/m? şi nu a 
prezentat dificultăți în execuţie. 

Izolarea fonică față de zgomotele 
transmise prin şocuri se face numai 
la încăperile de locuit şi la vestibul: 
grupul sanitar nu se izolează. 

Izolaţia se execută dintr-un strat 
continuu de rogojină sub pardoseala 
de parchet. Se prevăd măsuri de izolare la racordarea 
planşeelor cu pereţii. 

Izolarea fonică față de zgomotele transmise prin 
aer este asigurată prin greutatea planşeului (саге depă- 
şeşte 325 kg/m?). 

Pereții despărțitori se execută din panouri prefa- 
bricate de 9 cm grosime, din beton de steril; panourile 
sînt slab armate pentru transport. 

Toţi pereții despărțitori se rezolvă cu cinci tipuri 
de panouri, în greutate de 600—1300 kg, suprafața 
maximă a unui panou fiind de 9,5 m?. În panouri sînt 
înglobate de la turnare tuburi pentru instalațiile electrice, 
tocuri oarbe pentru uși кі ferestrele interioare din plăci de 
sticlă. Panourile se toarnă în poziție orizontală pe cofraj 
rabatabil, iar după etuvare sînt aduse în poziție verticală 
împreună cu colrajul. Depozitarea şi transportul se face 
în poziţie verticală. Montarea panourilor de pereţi des- 
părțitori se face înainte de a se monta planşeul ur- 
mător. 

Scara se execută din panouri mari de podest şi de 
trepte. Panourile au fața inferioară gata finisată. 

Prin unificarea detaliilor de arhitectură s-a putut 
obține un număr relativ redus de tipuri de piese 


UNELE CONCLUZII 


Tn discuţiile ce au avut loc la Casa Arhitectului în 

luna octombrie, o seamă de arhitecţi şi ingineri și-au 
exprimat părerile şi constatările făcute cu ocazia proiec- 
tării sau în urma vizitării şantierelor construcţiilor expe- 
rimentale din blocuri mari din Oraşul Stalin, Petroşani 
și București, Aceste discuţii şi analiza construcţiilor 
permit tragerea unor concluzii preliminare. 


А. Sistemele constructive 


|. Zidăria de blocuri mari 


Cele trei proiecte conţin trei sisteme diferite de 
împărţire în blocuri a zidăriei portante. 

Două (București și Petroșani) se bazează în esenţă 
pe lipsa ţeserii dintre blocuri, legătura făcîndu-se prin 
intermediul unor sîmburi turnaţi și armaţi. Acest sistem 
prezintă avantajul unui număr mai mic de tipuri de blo- 
curi, faţă de dezavantajul unei cantităţi — ce-i drept nu 
importante — de turnări relativ dificile (deoarece se 
fac pe verticală, cu secţiuni mici), și al unui consum de 


( tipuri): greutatea medie a unei piese este de cca 
1100 kg. 

Cu excepţia panoului de balcon care este montat 
concomitent cu blocurile zidurilor exterioare, toate 
celelalte elemente sînt montate ulterior, din considerente 
de execuţie. 

Şarpanta este rezolvată din elemente mari prefa- 
bricate din beton armat, exceptind porțiunile de la 
capetele construcției, unde s-a prevăzut o șarpantă 
din lemn. 

Elementul principal al şarpantei este un panou 
alcătuit din patru căpriori cu patru legături transversale 
pentru rigidizare, avînd dimensiunile exterioare 270 
700 < 21 em şi greutatea de 1760 kg. Aceste grătare 
reazemă la un capăt pe zidurile exterioare, prin inter- 
mediul unor grinzi prefabricate şi al unor stilpişori 
lurnaţi, iar la celălalt capăt (în axa clădirii) unele ре 
altele, fiind legate între ele şi formînd o articulaţie. În 
acest fel, podul este liber, neexistind nici un reazem 
intermediar. 

Împingerile date de panouri sînt preluate de stil- 
pişorii armaţi aşezaţi la 3,60 m și апсогайі în blocurile 
zidurilor transversale. 
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oţel mărit, prin armarea acestor sîmburi, cît şi prin 
rețelele de oţel care leagă un zid de altul. 

Al treilea proiect, avînd o ţesere completă a blocuri- 
lor, are avantajul reducerii proceselor umede și а consu- 
mului de oţel, faţă de un număr sporit de tipuri de 
blocuri. Credem că deocamdată ambele sisteme pot fi 
considerate valabile, pină cînd un studiu comparativ 
atent, care va arăta diferenţele citrice exacte, va putea 
duce la constatarea unui avantaj oarecare de partea 
unuia dintre ele. 

Se poate considera drept rezolvată proiectarea şi 
executarea unor blocuri de 30—35 ст grosime pentru 
ziduri exterioare, cu goluri de 12—15 cm diametru 
(Bucureşti), obţinînd greutatea volumetrică de cca 
1800 kg/m? (Orașul Stalin) şi deci și izolarea termică 
corespunzătoare. Executarea acestor blocuri cu agregal 
ceramic, de steril sau tuf vuleanie s-a făcut fără difi- 
сонаи, rămînînd a se constata comportarea în timp 
a betonului de tul şi — ceea ce este extrem de impor- 
tant — să se treacă la folosirea altor agregate, іп spe- 


cial a celor de piatră naturală uşoară şi a zgurelor. 


O altă constatare însemnată este realizarea fără 
dificultăţi a zidului de 20 ст grosime, portant pe patru 
niveluri, la Orașul Stalin. 

În privinţa tehnologiei fabricației şi montajului 
trebuie relevate cofrajele basculante cu turnare orizon- 
tală (București) și montarea blocurilor fără cîrlige de 
ridicare (Orașul Stalin). 

În sfîrșit, apare ca necesară realizarea urechilor 
zidăriei la golurile ferestrelor, cît și lăsarea prealabilă а 
șanţurilor pentru instalaţii. 

Mai trebuie amintit că toate trei clădirile aveau о lă- 
{ime mare. Dacă se va trece la lăţimea de cea 11,50 m, 
atunci, se poate folosi macaraua cu braţul ridicat la 
30° cu capacitatea de 2 tone. Această mărire sensibilă a 
elementelor, care ar însemna încă un progres în industria- 
lizarea construcţiilor nu va putea să nu aibă un efect 
favorabil şi asupra plasticii. 


2. Planşeele 


Cele trei sisteme de planşeu încercate permit concluzii 
destul de limpezi. 

Chesoanele duble s-au dovedit oneroase, nu numai 
din punct de vedere al consumului de beton și de oţel, 
ci зі са manoperă de confectionare necesară. 

Ее cu goluri (Valea Jiului) s-au dovedit a fi 
uşor  executabile (oarecum spre surpriza execuţiei), 
avînd consumuri relativ reduse și asigurind ambele 
fete ale planşeului netede. 

Panourile tip cheson s-au dovedit ușor executabile; 
ele sînt valabile însă numai în cazul cînd se folosește 
o pardoseală cu отіпліѕоаге sau panouri de pardoseli 
care pot rezema pe nervurile chesonului, ori în cazul 
cînd greutatea lor redusă la metru pătrat le oferă avan- 
taje nete (de exemplu, acoperirea cu un singur element 
a unei încăperi, lucru care devine posibil abia la capaci- 
tatea de 3 tone a macaralei sau, la 2 tone, la panouri de 
cea 15 1°). Altfel, necesitatea unor plăci armate sub 
pardoselile turnate sau continue duce la un spor sensibil 
de oţel, beton și manoperă de montaj, introducînd 
încă un ciclu în execulie. 


3. Sarpantele 


Ar fi încă prematur să ne exprimăm asupra siste- 
melor de șarpantă prefabricate preconizate, deoarece 
montarea lor încă nu a început cînd scriem aceste rînduri. 

Trebuie însă remarcat că nici una dintre clădirile 
experimentale nu a încercat un sistem de terasă. 


4. Pereţii despărțitori 


S-a dovedit posibilitatea executării lor cu grosimi 
relativ reduse (5 ет la Orașul Stalin), fără ca acest 
lucru să fi dus la rebuturi. Aici este însă cazul să amin- 
tim în ce măsură proiectarea elementelor mari este 
direct influenţată de procesul tehnologic, care trebuie 
judecat încă în momentul proiectării: la pereţii despăr- 
titori de la Orașul Stalin, turnaţi și decofraţi în poziţie 
orizontală, se consumă 2,0-2,4 kg oţel ре m? de perete, 
iar la cei de la Petroșani, turnaţi în poziţie orizontală 
în cofraje basculante și decolraţi în poziţie verticală, 
se consumă doar 1,0—1,4 kg/m?. E un exemplu grăitor 
asupra posibilităţilor proiectării, cît şi ale execuţiei, 
de a realiza economii esenţiale prin raţionalizarea proce- 
sului tehnologic. 


5. Finisajele şi plastica 

Pe cînd la clădirea din Orașul Stalin (din motivele 
obiective arătate în articolul respectiv), nu s-au putut 
folosi blocuri gata finisate pentru zidăria exterioară, 
recurgîndu-se la soluţia profilurilor prefabricate și la 
tencuirea cîmpului după metodele clasice, celelalte două 
clădiri sînt construite cu blocuri gata finisate. În prin- 
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сіріп, cea de а doua soluţie este mai avansată, есопо- 
misind manopera de tencuire şi schela exterioară. În prac- 
tică însă, finisarea blocurilor s-a făcut pe ambele șantiere 
prin tencuirea fiecărui bloc în parte, economisindu-se 
astfel schela, dar mărind manopera necesară tencuirii. 
Faţă de această tehnologie de finisare relativ înapoiată, 
soluţia de la Orașul Stalin, care rezolvă toate profila- 
turile prin prefabricate turnate, prezintă un avantaj 
vădit în ceea ce priveşte manopera, avînd dezavantajul 
consumului de otel la profiluri și rame și al schelei 
pentru tencuirea cîmpului. Această soluţie nu va putea 
fi îmbunătăţită decît prin introducerea mecanizării în 
procesul de tencuire ; cealaltă soluţie o va depăși calitativ 
pe cea dintii în momentul în care se va rezolva problema 
turnării blocurilor cu fata văzută, atit ca reţetă de 
mortar, cît şi ca tehnologie; acest lucru nu s-a făcut 
încă în {ага noastră, dar este de domeniul posibilită- 
Шог. 

Іп afară de aceste probleme de fabricaţie și de tehno- 
logie, finisajul exterior ridică şi probleme de plastică. 
O parte dintre acestea sînt legate de sortimentul redus 
încă al materialelor de finisaj: o altă parte o constituie 
problemele privitoare la aşezarea golurilor şi la trata- 
rea rosturilor. 

În privinţa aşezării golurilor credem că soluţia de 
la Petroşani este justă, iar cea de la Orașul Stalin va 
trebui părăsită. Care sînt diferenţele dintre ele? Clă- 
direa din Orașul Stalin a folosit procedeele clasice de 
decalare a nivelului ferestrelor la scară și de realizare 
a plinurilor tradiţionale mai largi la capetele clădirii, 
ambele procedee fiind eliminate la clădirea din Petroșani. 

In problema tratării rosturilor poate ar fi prematur 
să se spună ceva înainte de a se vedea clădirile complet 
finisate: totuși, credem că soluţia dată la Petroşani 
este principial mai justă decît cea de la București, prima 
aceentuînd înălțimea constructivă a etajelor, creînd 
prin rosturi orizontale, mai rare sau mai dese, un ritm 
inteligibil. 

Іт privinţa rosturilor verticale va fi necesar са la 
colțurile clădirilor să se folosească blocuri de colt în 
formă de L, pentru a se evita aspecte neplăcute. 

Tenenielile şi pardoselile se execută încă cu metode 
tradiționale; în această privință rămîn multe de făcut 
pentru mecanizarea şi industrializarea execuţiei. Încer- 
carea proiectării de a realiza panouri de pardoseli pe 
grinzişoare — avînd consumuri judicioase şi putînd să 
ducă şi la generalizarea planşeului tip cheson — nu a 
fost_pusă în practică. 

In sfîrşit, cu privire la mult discutata problemă 
a izolărilor fonice, trebuie amintit în primul rînd că 
realizarea ei s-a dovedit din nou a fi manopera cea mai 
delicată poate din întreg procesul de execuţie, asemă- 
nîndu-se din acest punct de vedere cu izolarea hidro- 
fugă. În ceea ce priveşte materialele folosite, ele nu au 
fost executate totdeauna conform proiectelor, care 
prevedeau soluţii verificate în laborator și a căror 
rezistenţă în timp trebuia cercetată. În orice caz, сге- 
dem că aceste soluţii pot să rămînă valabile în cazul 
cînd pluta expandată fabricată de « Izolatorul» nu ar 
fi suficientă pentru executarea în masă a clădirilor de 
locuinţe sau ar duce la costuri prea ridicate. 


В. Fabricaţia şi execuţia; economicitatea sistemului 


Problemele de economicitate, pe care vrem să le 
ridicăm, neputind fi tratate separat, le vom include 
în capitolele de mai jos. 


1. Fabricatele 

Primele noastre construcţii din elemente mari au 
ridicat cu o deosebită ascuţime problema sortimentelor 
și calităţii fabricatelor şi prefabricatelor. Nu ne referim 
aici în primul rînd la calitatea așa-ziselor piese mărunte 


(Чаше, broaște, întrerupătoare ete.), și nici а lemnului 
de timplărie, care sînt probleme generale şi deci le 
presupunem cunoscute, ci la problemele materialelor 
specifice acestui nou sistem de execuţie, industrializat. 

În afară de lipsurile amintite la finisaje, mai este 
una singură, dar cu atît mai însemnată: proiectul pentru 
Petroşani și executarea lui au arătat încăodată la ce 
complicaţii și scumpiri duce contradicţia dintre sistemele 
de execuţie avansate, industriale și sistemul primitiv de 
încălzire cu sobe (betoane speciale la coşuri, elemente 
prefabricate speciale ete. şi toate acestea valabile numai 
în anumite cazuri). În consecinţă, se naște problema 
de a limita industrializarea avansată a construcţiilor 
la nivelul posibilităţilor noastre de a asigura clădirilor 
respective încălzirea centrală. 

Prejabricatele 

Industria noastră de prefabricate e abia la începu- 
turile ei. Metodele de muncă meșteșugărești predomină 
încă; de ceea este absolut necesară o nouă tehnologie. 

Avem această tehnologie nouă de confecţionare а 
betoanelor în atelierele sau pe poligoanele noastre de 
prefabricate? 

Sistemul de aburire există. Pretensionarea se execută 
numai la Orașul Stalin, şi încă nu în mod curent; la 
fel şi centrilugarea. De stanţare nu putem vorbi. Auto- 
clavizarea — baza betoanelor celulare de rezistenţă — nu 
a depăşit faza încercărilor. Pe deasupra, se lucrează 
în mare parte cu muncitori necalificaţi, angajaţi tem- 
porar. 

Lipsa tehnologiei noi şi manopera multă şi necali- 
licată la atelier, care înseamnă lipsă de precizie іп exe- 
cutarea prefabricatelor, duce — în afara sporirii rebu- 
turilor — la completări şi corectări pe șantier și deci 
la о scumpire sensibilă, lucru ce ar putea fi evitat. 

În această situaţie, executarea prefabricatelor pe 
șantier prezintă nu numai avantajul de a ieftini clădi- 
rea — eliminînd regia atelierului şi costul transportului 
— dar asigură fabricarea diverselor sortimente cu eșalo- 
narea necesară montajului, deziderat care nu a putut 
fi realizat, de exemplu, de atelierul central din Orașul 
Stalin. 


3. Şantierul 

Se poate constata că toate cele trei şantiere s-au 
arătat interesate de executarea clădirilor experimen- 
tale, făcînd eforturi meritorii și asigurînd о execuție 
corectă, de calitate mai bună decît la șantierele curente. 
La Bucureşti s-au putut face chiar încercări (executarea 
unei travee experimentale) care au dat rezultate pozi- 
tive, în special în ceea ce privește tehnologia fabricaţiei 
şi а montajului. 

Dar acest lucru nu a putut să asigure decît un succes 
parţial — destul de important, desigur, dar totuși parţial 
— al experimentării. Problema normării manoperei, a 
consumurilor de material şi utilaj şi deci problema cos- 
tului a rămas deschisă și rezolvarea ei, pentru alte clădiri 
experimentale necesită o serie de măsuri de ordin organi- 
zatorie şi legislativ. 

In primul rînd este necesar ca șantierul experimental 
să Пе o unitate organizatorică complet separată, atit 
în ceea ce privește resursele ei de materiale și manoperă, 
cit şi contabilizarea şi evidenţa acestora. 

În al doilea rînd este necesar a se întocmi după 
terminarea construcţiei un postealeul exact, arătînd, 
atit costul real, cît şi consumurile de materiale și mano- 
peră realizate. 

Pentru a se putea obţine acestea, credem că este 
necesar să se găsească un sistem special de finanțare 
a unor astfel de construcţii și care să nu Пе influențat 
de rezultatele postealculului, ci — de exemplu — să Пе 
bazat pe un deviz global, stabilit de comun acord între 
proiectant, executant și beneficiar şi avizat de C.S.A.C. 


Mai departe, credem că trebuie introduse pentru 
aceste clădiri recepţiile pe parcurs ale diverselor faze 
de execţie, саге să se facă de proiectant, beneficiar 
şi C.S.A.C. 

іп sfîrşit, un sistem premial special, comun pentru 
proiectant şi executant, la termenul realizării experi- 
mentării ar contribui şi el la realizarea pe deplin a sco- 
purilor urmărite. 


Proiectarea şi organizarea еї 


Prima concluzie referitoare la proiectare este că 
mai trebuie să învăţăm multe. Nu numai din experiența 
acestor trei construcţii, ci şi din cele executate іп străi- 
nătate, în primul rînd în U.R.S.S., unde aceste sisteme 
de execuţie au încetat de mult a mai fi doar experienţe. 
Trebuie să cunoaştem noile materiale și noile procese 
tehnologice tot așa de temeinic cum cunose cei mai 
experimentați dintre noi cărămida, piatra şi betonul. 
Cunoscîndu-le, stăpinind legile acestei materii, vom 
putea s-o supunem, să creăm cu ajutorul lor acele forme, 
acea plastică pe care o simţim necesară, lără a o vedea 
încă. 

Pentru aceasta este nevoie de studierea atentă a 
materialului documentar, de încercări pe şantier, de 
experiență proprie, deci şi de o proiectare proprie 
acestui sistem care de-acum este posibil. 

Aceasta necesită reorganizarea — fie numai pe durata 
acestor proiectări —a proiectării, înființarea unor 
colective complexe, care să cuprindă arhitectura, rezis- 
tenţa, instalaţiile, organizarea şantierului și — pe cît 
posibil — și devizele. 

Trebuie trecut la proiectare normală; nu este logic 
ca în timp ce un proiect curent se elaborează în trei 
faze, un proiect pentru o clădire experimentală să aibă 
o fază unică — cum a lost cazul PURPA la toate 
cele trei proiecte іп cauză — şi care a durat numai 
2 1/2. — 3 luni. 

Dacă vrem să avem rezultate într-adevăr conclu- 
dente, aceste proiecte trebuie elaborate în strinsă cola- 
borare cu execuția (ceea ce s-a făcut în toate cele trei 
cazuri) și trebuie înlăturate servituțile care împiedică 
о exprimentare normală. Astfel de servituti au existat 
la toate aceste construcții; fundaţii şi tîmplărie date 
(Orașul Stalin), plastică obligată de clădirile înconjură- 
toare (toate cele trei cazuri) ete. 

Credem că ar fi util să se treacă la executarea unor 
cvartale întregi pe aceste baze. Aceasta ar duce la execu- 
tarea în lanț a clădirilor, la folosirea raţională a cofra- 
jelor, la deființarea servitutilor amintite, la utilizarea 
mai judicioasă a macaralei. Acest deziderat ar necesita 
şi o regrupare a utilajului, în special a macaralelor tip 
BKSM;, care acum lucrează pe aceleași șantiere cu alte 
macarale, de capacitate mai mică, neputînd fi utilizate 
rațional. 

În încheiere, s-ar cuveni să se vorbească şi despre 
avizare. Тее. să amintim, că, practic, două dintre 
cele trei proiecte nu sînt avizate de С.5.А.С. (Ре- 
troșani şi Orașul Stalin). Acest lucru trebuie să ne dea 
de gîndit. Credem că rolul C.S.A.C. în îndrumarea 
proiectelor experimentale nu trebuie să fie іп indica- 
rea soluțiilor, ci în avizarea temei ca principiu, pentru 
stabilirea scopului, obiectivului general al experimen- 
tării, soluţionarea acestuia теу venind proiectantului. 
Avizarea proiectului nu trebuie decît să constate dacă 
soluţiile propuse se încadrează sau nu în obiectivul 
general. 

În orice caz, reluarea ideii de a executa clădiri expe- 
rimentale, înfăptuirea primelor trei construcţii de acest 
gen din blocuri mari, interesul general trezit de acestea 
sînt lucruri pozitive, la care se adaugă înseși rezultatele 
acestor realizări, însemnind încă un pas pe calea indus- 
trializării construcţiilor în (аға noastră 
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STUDII PENTRU SISTEMATIZAREA LOCALITĂŢILOR 
DE PE LITORALUL MĂRII NEGRE 


” .. . 
г lungul coastelor Mării Negre s-au dezvoltat o 


serie de localităţi cu caractere variate: colonii 
de pescari, porturi sau staţiuni balneare. Existența 
plajelor întinse pe kilometri întregi, acoperite cu 
nisip fin și avînd o floră specifică, scăldate în razele 
calde ale răsăritului sau sudului, lipsa fluxului şi a 
refluxului, cu climat puțin mai dulce іп unele părți 
şi existența ghiolului cu proprietăți terapeutice deose- 
bite au constituit condiţii deosebit de favorabile naş- 
terii stațiunilor balneare. Pînă în prezent sînt doar cinci: 
Mangalia, Vasile Roaită, Eforie, Techirghiol și Mamaia. 
Dezvoltate sub regimul capitalist, la întîmplare, aceste 
orășele sînt lipsite în cea mai mare parte de lucrări 
edilitare, de confort, de parcuri și grădini, de dotări 
şi amenajări corespunzătoare. 

Pentru valorificarea condiţiilor naturale excepțio- 
nale şi ridicarea staţiunilor în vederea măririi capaci- 
tății, a fost necesar să se treacă cu toată urgenţa la 
reorganizarea lor integrală: aceasta trebuia făcută într-un 
plan de perspectivă eșalonat pe o perioadă mai îndelun- 
gată şi care să aibă la bază un plan de sistematizare. 

Pentru o primă etapă a fost studiată numai о 
parte din litoral: între capul Midia și farul Tuzla, urmind 
ca ulterior să se extindă studiul pe toată lungimea sa. 

Principalele obiective au fost următoarele: 

— Crearea a două zone mari cu caracter diferit, 
una la sud de Constanţa, formată din localităţile Vasile 
Roaită, Eforie, Techirghiol şi Agigea, саге va forma 
un singur complex destinat curei și tratamentelor, și 
alta la nord de Constanţa, care va fi destinată exclusiv 
odihnei şi гесгеа еі; această separație se va face іп 
timp prin organizarea specială a localităţilor. 

— Valorificarea plajelor, prin lucrări de conservare 
şi mărire, prin lucrări de consolidare а falezelor şi orga- 
nizarea şi dotarea lor cu toate anexele necesare asigu- 
гаги unui confort optim. 

— Valorificarea la maximum a lacului Techirghiol 
şi a nămolului prin ameliorarea stabilimentelor actuale 
de cură și prevederea altora noi şi prin crearea condiţiilor 
necesare folosirii în permanenţă a acestor stabilimente. 

— Sistematizarea localităţilor existente şi crearea 
altora noi în conformitate cu noile profiluri de dezvol- 
tare ce vor rezulta din rezolvarea punctelor de mai sus. 

— Organizarea unui sistem de transport în comun 
care să asigure legături optime între toate localităţile 
şi crearea unor artere de circulaţie care să le deservească. 

— Efectuarea unui sistem complet de lucrări edili- 
tare (apă, canal, lumină ete.) care să asigure deslăşu- 
rarea în bune condiţii a curei şi odihnei în staţiuni. 

— Organizarea de parcuri, grădini, plantaţii şi 
perdele de protecţie care să contribuie la înfrumuse- 
{area şi dezvoltarea în bune condiţii a regiunii. 

— Asigurarea condiţiilor materiale pentru buna ali- 
mentare a populaţiei, prin crearea unor zone legu- 
micole şi pomicole în regiunile de aprovizionare apro- 
piate, organizarea unei reţele complete de depozitare 
şi distribuţie a alimentelor în localităţile respective. 

Planul de sistematizare, ce are ca scop crearea condi- 
{iilor optime de cură зі odihnă, se bazează pe principiile 
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de construcție şi reconstrucție socialistă 
a oraşelor şi urmăreşte să transforme re- 
giunea într-un pare care să se întindă 
de la Vasile Roaită la capul Midia. 

Studiile și proiectele prezentate au 
fost făcute de colectivul regiunii Con- 
stanţa din cadrul Institutului central 
de sistematizări de oraşe şi regiuni 
(LC.S.0.R.) format din arhitecţii С. 
Lăzărescu, L. Popovici, G. Korn, Stela 
Mendel, A. Kirşner, Antonina Aioanei, 
С. Bălan, Lidia Ghelman, Viorica Blu- 
menthal, D. Teodorescu şi Р. Focşa. 

Ele au început printr-o analiză amă- 
nunţită a situaţiei actuale а localită- 
{Шог existente şi în special a elemen- 
telor naturale care vor influenţa dez- 
voltarea lor şi crearea de noi staţiuni. 

Din această analiză а reieşit că 
există o mare disproporţie între resur- 
sele naturale şi valorificarea lor actuală. 

Astfel, în zona de la nord de 
Constanţa, utilizînd numai о fişie de 
70 m lăţime în tot lungul localităţii 
Mamaia, s-ar putea asigura folosirea 
simultană a plajei pentru 100 000 de 
sezoniști (astăzi pot fi cazaţi în loca- 
litate doar 1800). La Năvodari, unde 
încă nu există o staţiune, plaja excep- 
tional de frumoasă — саге atinge іп 
unele locuri 1000 m lăţime — folosită 
numai pe o fîşie de 100 de metri de la 
țărm, ar putea primi 80 000 de sezonişti. 

Dintr-o sumară analiză, posibilitatea naturală а 
folosirii plajelor pe această porţiune de litoral stu- 
diată este de peste 200 000 de sezoniști, în timp 
ce posibilităţile actuale de cazare se ridică în total la 
16 000 —17 000. 

Ținind seama de aceste elemente, de analizele și 
studiile făcute de Ministerul Sănătăţii, prin Institutul 
de balneologie, asupra rezervelor de nămol şi asupra 
condiţiilor de cură pentru diferitele profiluri terapeutice, 
s-a trecut la stabilirea unor premise de dezvoltare a 
localităţilor de ре litoral. 

Fondul sanatorial al staţiunilor reprezintă 25 % 
din fondul total al ţării, însă datorită utilizării lui 
sezoniere, nu este valorificat; prin permanentizarea 
stațiunilor se poate ajunge la o dublare a numărului 
bolnavilor trataţi. 

Dintr-o serie de calcule economice și ipoteze de dezvol- 
tare legate atît de posibilităţi naturale, ей şi de inves- 
tiţiile viitoare, s-a stabilit orientativ mărimea viitoare 
a localităţilor pentru o perioadă de cea 15 апі, și anume: 
Vasile Roaită cca 20 000 de locuitori, Eforie 15 000 de 
locuitori, Techirghiol 9 000 de locuitori și Agigea 3 000 
de locuitori. (Іп aceste cifre este inclusă, atît populaţia 
sezonieră, cît şi cea de deservire şi permanentă.) 

Pentru zona de la nord de Constanţa, adică cordonul 
litoral de la Mamaia și zona Năvodari, elementele şi 
condiţiile de dezvoltare trebuiau stabilite numai de 
proiectanți, specificul fiind exclusiv odihna şi sporturile. 
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Pentru а se putea trece la studiul ansamblului general 
м al fiecărei localităţi în parte, cu legăturile și determi- 
nările reciproce, trebuiau stabilite citeva idei de bază 
care să dirijeze toată proiectarea ulterioară. lată unele 
dintre aceste idei: 

— Litoralul Mării Negre va trebui tratat ca o uni- 
tate regională închegată, în totalitatea lui, chiar dacă 
în această primă etapă se studiază doar o porţiune. 
Е drept că porţiunea studiată reprezintă partea cea 


mai valorificată actualmente şi cea mai importantă, 
însă coastele Mării Negre, la nord de capul Midia și 
la sud de Tuzla conţin elemente cel puţin tot atît de 
interesante pentru dezvoltarea unor staţiuni balneare. 
Pe de altă parte, condiţiile economice, de circulaţie şi 
transport, agricole, piscicole și altele, constituie ele- 
mente determinante într-o sistematizare regională și au 
influenţe sau cauze pe o zonă mult mai întinsă decit 
cea studiată. 

— Elementele economice determinante pentru dez- 
voltare sînt cele balneo-climatice pentru localitățile 
Vasile Roaită, Eforie, Techirghiol, Agigea şi Mamaia. 
Industriile de bază nu trebuie să se dezvolte sub nici 
o formă în aceste localităţi. 

Constanţa îşi va menţine caracterul de oraș portuar; 
în paralel însă, datorită condiţiilor naturale prielnice, 
oraşul se poate dezvolta şi ca staţiune balneară, fără 
ca cele două funcțiuni să se stînjenească. 

— Dezvoltarea staţiunilor balneare trebuie să înceapă 
prin valorificarea şi crearea condiţiilor igienice și de 
confort ale fondului actual construit și prin completarea 
lui cu noi ansambluri amplasate pe terenurile libere. 

Cerinţele foarte mari în acest domeniu зі condiţiile 
noastre economice nu justifică pentru aceste localităţi 
nici un fel de dărimări pe o perioadă de 5—10 ani. 
Noile ansambluri, amplasate pe baza unui plan de siste- 
matizare de perspectivă, pot [i situate în golurile 
existente, foarte numeroase, asigurîndu-se astfel con- 
diţii favorabile unei deserviri complete a localităţilor 
cu toate lucrările edilitare. Acest principiu creează 
dificultăţi mari în realizarea unor compoziţii generale 
ale localităţilor și nu poate duce la soluţii curajoase, 
radicale, El însă reprezintă o realitate peste care nu 
credem că putem trece în această perioadă. Pentru 
noile staţiuni ce se vor crea pe terenurile libere, posibi- 
lităţile sînt nelimitate. 

— Caracterul acestor staţiuni trebuie să Пе diferit 
de cel al orașelor muncitorești, atît în compoziţia gene- 
аја, cît și în tratarea arhitecturală a ansamblurilor, 
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